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VVARUNEI OGEASZANIA PRAC 
VV ,PRZEGLADZIE INZYNIERY?NO-SAPERSEIM" 


Prace do druku nalezy przesylat pod adresem: REDAKCTA ,PRZE- 
GLADU INZYNIERY/?NO-SAPERSKIEGO“, VVarszavva, Al, Niepo- 
dleglosci 243, Glövvny Inspektorat Inzynierii i Saperövv. 


. Tre$6 ariykulövv iest vvyrazem osobistych pogladövv autoröv, na dana 


SpTavve. 
Prace povvinny by€ pisane vvyraznie i ezytelnie, vv miare mozno5ci 
na maszynie, z odstepem miedzy vvierszami, na iednei stronie 
arkusza pozostavviafac margines i mieisce vvolne nad tytulem na 
uvvagi redakcii i umozZlivvienie popravvek. 

Prace zasadniczo vvinny by€ pisane vv iezyku polskim, przyimufle 
sie tez prace pisane vv iezyku rosyiskim. 

Zmiany podczas druku (vv korekcie) moga by6 ezynione tylko na 
koszt autora. 

VV razie nadsylania tlumaczen naleZy rövvniez przysyla6 materiaf, 
z ktörego korzystano lub przynaimniei podaĞ Zrödlo. 


O povvodach nieprzyiecia arftykulu redakcia zavviadamia autora 
pisemnie, zvvracalac iednocze$nie artykufl, ?eZeli autor tego sobie 
zyezy. 

Redakcia zasirzega sobie pravvo ezynienia vvszelkich popravvek sty- 
listyeznych, terminologicznych, interpunkcii oraz skracania przyie- 
tyech do druku artykulövr — nie narusza)ac fednak zasadniczych 
myöli vv nich zavvartych. 

VVynagrodzenia autorskie sa ustanavviane vv stosunku do vvarto$ci 
artykulu. 

Dostarczone przez autora oryginalne szkice, vvykresy itd. sa hono- 
rovvane iak odpovviednia ilo$€ stronic druku (lub eze$öci stronicy), 
iezeli nadağfa sie do reprodukcii. Szkice i rysunki vvymagailace 
przerysovvania (popravvienia itp.) przez kre$Slarza sa honorovvane 
indyvvidualnie, zaleznie od ilo$ci pracy vvlozonei przez autora i ko- 
sztövv przerysovvania. 

Szkice nalezy rysovva6 vv dvvukrotnym vvymiarze vv stosunku do 
vvielko$ci, iaka ma by€ vvydrukovvana vv ,Przegladzie Inzynieryino- 
Saperskim”. To samo dofyezy liter i oznaczen uzytych do opisania 
szezegölövv szkicu. 

VVszelkie rysunki i szkice musza by€ vvykonane ezarnym tuszem na 
kalce. 

Za oryginalne fotografie zvvracane sa przecietne koszty ich vvypro- 
dukovvania. Nie sa honorovvane szkice, rysunki i fotografie nie be- 
dace oryginalna praca autora (np. vvycinki z gazet, przedruki z in- 
nyci pism, afisze itp.). 

Rekopisövv redakcia nie zvvraca, iedynie fotografie, vvykresy, ?eS8li 
autor to sohre zastrzega. 

Honoraria autorskie vvynosza za vviersz garmontu: do 7 zi za tlu- 
maczenia, do 10 zi za przeröbki i streszczenia, do 15 zl za prace 
oryginalne. 
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VVYSZKOLENİE 


Kpt. E. ZMACZYNSKI 
Por. STANISELAV 2AVVORSKI 


TRASOVVANIE ROVVÖVV CIAGEYCH I BACZACYCH 


(Z doövviadezen koncentracfi letniei) 
yer 
gös” Podezas koncentracfii letniei fednostka saperska miafa do 
vvykonania szereg zadaü z röznych dziedzin vvyszkolenia bo?o- 
Vvego, przy ezym zadania te povvinny vvykona6 odpovviednie 
zespoly vv odpovviednim ezasie. 


Vve vvszystkich pravvie przedmiotach vvyszkolenia bolovrego 
udavvalo sie po pevrnym ezasie trenovvania pododdzialövv osia- 
gnağ vrykonanie norm, natomiast gorzei vvygladala spravva z for- 
tyfikacia. Miedzy innymi postavviono np. nastepuğace zadanie 
dla druzyny saperövv: vvytrasovva6 200 mb. rovvu ciaglego i dvva 
rovvy İaczace po 50 mb. kazdy, ezas vvykonania zadania — 
20 minut, sposöb vvykonania — normalny, przy uzyciu linek 
trasovvniezych i lopat saperskich. 


Druzyny vvykonaly zadanie vv nakazanym ezasie, ale gdyby 
praca trvvala dluzei vv takim tempie, vvydainoS6€ pracy zmnfef- 
szalaby sie i po dvvöch godzinach pracy grupa nie vvykonaflaby 
zadania navvet vv 35 minut. 


" Nalezalo zatem vvynalez6 takie sposoby pracy, ktöre dalyby 
moznoS6 utrzymania tempa praey druzyny vv przeciagu calego 
dnia vv ramach ustalonych norm. Zastosovvano dvva nastepu/ace 
sposoby. 2 


Sposöb I — przy uzyciu dvvöeh drazkövv i ezterech linek (rys. 1) 
Po vvyliczeniu przez dovvödce plutonu szeroko$ci rovvu 
u göry i odleglosci kravvedzi dna od kravvedzi göry rovvu mie- 


rzonych vv planie dovvödca druzyny ustavvia na drazkach od- 
povviednie vvymiary rozsuvvağac lub zsuvvaiac linki. 


mər 


Dihugo$6 linek vvynosifa po 12 m kazda, co umozlivvialo vvy- 
konanie zalamanğ rovvu co 8—12 mb. Przy zastosovvaniu tego 
sposobu grupa robocza skladafla sie z zastepovvego i 4 saperövv. 


Czynno$ci poszezegölnych saperövv numerövv (rys. 2) byly 
nastepulace: zastepovvy posuvvafl sie na czele grup i ustavvial 


Arşzet 2 2rəzet ) 


Rys. 2. 


ehoragievvki na szpilkach drucianych vv miefscach zalaman ro- 
Vvvu, 1 i 2 numer przykladali drazek vv mieiscu oznaczonym 
piervvsza choragievvka i mocovvali go szpilkami drucianymi po 
stronie vvevvnetrznei, 3 i 4 numer biegli vv kierunku nastepnefi 
choragievvki i mocovvali drazek vv ten sam sposöb iak numery 
1 i 2, nastepnie 1 i 2 numer zaznaczali lopatami saperskimi 
feden rovvek (numer 1 po stronie zevvnetrznei, numer 2 po stro- 
nie vvevvnetrznei, posuvvaflac sie rövvnocze$nie naprzöd), po 
“ €zym drugi rovvek i vvracali na svvofe poprzednie mieisca, nu- 
mery 3 i4 vvykonyvvali te same ezynnosci przy trzecim i ezvvar- 
İym rovvku. Nastepnie saperzy przenosili drazki na nastepne 
zalamanie zaznaczone koleina choragievvka. 

Przy zastosovvaniu tego sposobu prace vrykonyvvane byly 
VV przevvidzianym cezasie. 


Sposöb İI — przy uzyciu grabi trasovvniezych (rys. 3), 
ktöre byly vvykonyvvane vv vvarsztacie fednostki. 
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Przy drugim sposobie sklad zespolu byl taki sam iak przy 
uzyciu pierv/szego sposobu, ti. 1—4. 


Z/sfvs: mefe/oyve: 7 goozre”Aş” co 567 
2rzeiyo —. 


Ərüdiy o/rz//rryyace noze 


Rys. 8, 


Czynno$ci poszezegölnych saperöv: numerövr (rys. 4) byiy 
nastepulace: ezynno$ci zastepovvego identyezne co i przy za- 


Rys. 4. 


stosovvaniu sposobu piervvszego, 1 i 2 numer ciagneli grabie 
od piervvszei ehoragievvki do drugiei, maiac drazek przed soba, 
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numer 3 naciskal drazek, zeby noze grabi nie Slizgaly sie po 
povvierzehni ziemi, numer 4 z fopata posuvval sie za numerem 3 
celem evventualnego popravvienia rovvkövv, vv vvypadku gdy nöz 
przeskoczy przez fiakikolvviek tvvardy przedmiot znaf/dufiaecy 
siİe vv gruncie. 

Przy zastosovvaniu tego sposobu prace zostaly vvykonane 
vv ezasie skröconym o 5072, ezyli vv przeciagu 10 minut. 

VVyzei vvymienione przyklady Suviadeza o tym, Ze do co- 
dziennei praey saperövr mozna zastosovva6 proste narzedzia, 
ktöre dafa nam oszezedno86 pracy, ezasu i ilo$ci ludzi do vvy- 
konania zadanlia. 


OD REDAKCV/I 


dak vvida€ z artykulu, dovvödca iednostki rozvviazal prak- 
tyeznie sposöb trasovvania rovvövr, ço pozvvala na duze zaoszeze- 
dzenie ezasu i sil, zvvlaszeza fezeli Chodzi o zastosovvanie grabi 
trasovvniezych. 

Przy zorganizovvanych pracach masovvych grabiami mozna 
zastosovva6 sile pociagovva, a odpovviednie obciazenie noza po- 
zvvoli na lepsze vvykonanie rovvka: trasovvniczego. 

Podefiscie dovvödey fiednostki do zadania fest pröba rac?ona- 
lizacfi sprzetu i vvykonania prac. 

Redakcia /est pevvna, ze artykul zapoezatkovvafl novva i spe- 
cialna rubryke, vv ktörei vv przyszlo$ci umieszeza6 sie bedzie 
bogate spostrzezenia, doövviadezenia i uzyskane praktyeznie vvy- 
niki ze vvszystkich dziedzin vvyszkolenia saperskiego. 

Zvvracamy sie przeto z apelem do vvszystkich oficerövv sa- 
perövv o nadsylanie dalszyeh artykulövv na ten temat., 
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TAKTYKA 


Pik dypl. inz. VVTACZESEA YV SOVVINSKI 


SAPERSKTE ZABEZPİIECZENTE NATARCIA PULKU 
PİECHOTY Z FORSOVVANTEM RZEKT 


Podstavvovve dane dotyczace organizacfi forsovvania, istota 
saperskiego zabezpieczenia forsovvania oraz niezbedne vviado- 
mo5ci co do etatovvych i podreeznyeh $rodkövv przepravvovvyeh 
sa podane szeczegölovvo vv ,,İnstrukcfi forsovvania rzek” 1947 r. 

VV ninieiszym artykule zastanovvimy sie tylko nad dvvoma 
zagadnieniami, a mianovvicie nad: 

— prace dovvödey saperövv pulku uv dziedzinie saperskiego 

zabezpieezenia forsovvania, 

— metoda kalkulacii przepravvy. 


I. PRACA DOVVODCY SAPERÖV/ PUELKU 


Dovvödca saperövv pufiku, vv spravvach zvviazanyeh z saper- 
skim zabezpieczeniem pulku, vvystepufe zavvsze fako pomocnik 
dovvödey pulku. 

Dovvödca saperövv pulku povvinien znaö: 

— polozenie na odcinku dyvvizii i pulku oraz zadanie bo- 

fovve, ktöre vv danei ehvvili fest vvykonyvvane, 

— prace saperskie, ktöre realizufe nieprzyiaciel, refon zaf- 
movvany przez nieprzyiaciela oraz taktyke i sprzet sa- 
perski stosovvany przez niego dla zabezpieezenia svvych 
dzialaü pod vvzgledem saperskim, 

— teren, vv ktörym dziala pufk, 

— stopieh przygotovvania poszezegölnych pododdzialövv 
pulku do v”ykonania zadan saperskich oraz ich stan 
vvyposazenia vv sprzet i materialy saperskie. 

Natarcie z forsovvaniem przeszkody vvodnei/ stanovvi naibar- 
dzief skomplikovvane dzialanie bofovve,.a zabezpieczenie tego 
dzialania vvymaga vvykonania vvszystkich zadan oczekufiaeych 
Saperövv vv natarciu na umocniona pozycie nieprzyiacielska i to 
vv trudnych vvarunkach terenovvych, a na dodatek — zabezpie- 
czenia przepravvy przez przeszkode vvodna. 
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Dlatego tez zakres zagadnief,, ktöre vv podobnym dzialaniu 
musi rozvviazyvva6 dovvödca saperövr pulku, Test bardzo szeroki. 
Prace dovvödey saperövv pulku vv dziedzinie saperskiego zabez- 
pieeczenia forsovvania mozna podzielit na dvva okresy: 

— zabezpieczenie przygotovvania forsovvania, 

— zabezpieczenie vvla$civvego forsovvania. 

VV okresie przygotovvania forsovvania dovvödca saperövv 
pulku povvinien: 

— zorganizovvat rozpoznanie rzeki i obrony nieprzyiaciela, 

— opracovva6 kalkulacie vvstepna przepravvy i przygoto- 
vvat na te? podstavvie referat, 

— vvzia6 udzial vv rozpoznaniu dovvödey pulku, podezas 
ktörego ocenia on polozenie pod saperskim katem vvi- 
dzenia oraz stavvia propozycie dotyezace vvyboru punk- 
tövv przepravv, przelotno$ci poszeczegölnych przepravv, 
podzialu saperövv itd., 

— zestavvi6t plan saperskiego zabezpieczenia forsovvania, 

— vvzia6 udzial vv opracovvaniu przez sztab pulku tabeli 
przepravvy, 

— opracovva6 zarzadzenie saperskie dla zabezpieezenia for- 
sovvania, 

— kierovvac przygotovvaniem 5rodkövv przepravvovvych, 

— vvydac podlegiym pododdzialom saperskim rozkazy do- 
tyczace organizacfi forsovvania, 

— przydzieli6 sprzet i ,material saperski poszczegölnym 
pododdzialom pufku. 

Poza tym dovvödca saperövv pulku provvadzi mape rozpozna- 
nia saperskiego, mape prac i dzıalat saperskich, sklada dovvödey 
saperövv dyvvizii terminovve spravvozdania, zapotrzebovvania na 
sprzet i material saperski itd. 

VV okresie forsovvania dovvödca saperövv puflku vvystepufe 
iako kierovnik techniezny i: 

— kieruie vv imieniu i na zlecenie dovvödey odcinka prze- 

pravvy tokiem forsovvania rzeki przez pododdziaiy putku, 

— przeprovvadza manevvr $rodkami przepravvovvymi, 

— kierufe zabezpieezeniem saperskim pododdzialövv putlku, 
ktöre vvaleza na-brzegu nieprzyiacielskim. 

Rozpatrzmy teraz niektöre z tych elementövv praey do- 

vvödey sapeTövv. 
1. Organizac)a saperskiego rozpoznania rzeki 
i obrony nieprzy?aciela 


Dovvödca saperövv putku posiada zavvsze vv kompanii (plu- 
tonie) saperövv pulkovvych fedna druzyne vvydzielona do pro- 
vvadzenia rozpoznanıa saperskiego. 
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dednak przy forsovvaniu fedna druzyna nie vvystarcza do 
vvykonania tego zadania i zachodzi konieezno$6 zvviekszenia 
zespolu provvadzacego rozpoznanie przez v”yznaczenie do tego, 
zadania dodatkovvyeh sil z pododdzialövv saperskich przydzie- 
lonyeh na ten okres do pulku. Rozpoznanie pozycii nieprzyia- 
ciela provvadzi sie dıviema metodami: observvacia z saperskich 
PO i patrolami rozpoznavvezymi vv sile po 3—d4 saperövv kazdy, 
przenikaiaeymi vv glab obrony nieprzyiaciela. Rozpoznanie 
rzeki z zasady przeprovvadza dovvödca saperövv osobi$cie, zabie- 
ralac z soba nievvielka grupe saperövv. 


əlnstrukeia forsovvania rzek” vvyd. MON z roku 1947 $ 68 
mövvi: 


,5.ozpoznanie saperskie rzeki ma na celu ustalenie: 


— charakteru rzeki na vvybranym odcinku przepravvy (sze- 
roko$6, gleboko$6, szybkos6 pradu, rodzai dna, vvyso- 
ko$6, stromo$t i rodza? gleby brzegövv, osloniete doföcia 
do rzeki, mozlivvoS€ spuszezenia sprzetu na vvode, brody, 
VVYSDY, mielizny, ich istnienie i charakter, umie/scovvie- 
nie i Todza) przeszköd rozbudovvanych na brzegu, na 
vvodzie i pod vvoda), İ 


— charakter doliny rzecznei pod vvzgledem vvarunkövv za- 
maskovvania dzialat boğovvych, 1ei przekraczalno86, ist- 
nieiace drogi i mozlivvoS€ przygotovvania novvyeh szla- 
kövv, istnienie i charakter przeszköd sztueznych, 

— mie/sca naibardziei nada)ace sie na punkty przepravv 
ezlonovvych i mostovvych, rodza? i  zakres prac, ktöre 
musza by6 v”ykonane na punktach przepravvovvych, 

— istnienie i rodzai mieiscovvych $rodkövv przepravvovrych 
i materialövv podreeznych, gdzie sie one znafdui)a, 

— nağodpovviednieisze miefsca na punkty koncentracfi 
$rodkövv przepravvovvych i vvarunki dostarezenia tyeh 

. $rodkövv do punktövv przepravvovvyeh, 

— vvarunki maskovvania vv refonach vvyi$ciovvyeh i vvycze- 
kivvania, 

— charakter i zakres konieecznych dodatkovvyeh prac mas- 
kovvoniezych vv tych refonach, 


- charakter i zakres prac drogovvo-mostovvyeh na odcinku 
przepravvy”. 
Rozpoznanie saperskie nieprzyiaciela povvinno okresli6: 


— ogölny zarys przedniego skrağu obrony, punkty oporu, 
system İego saperskie) obrony przecivvezolgovve/, 
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— umieiscovvienie, charakter i stopien fortyfikaeyinei roz- 
budovvy nieprzyiacielskich stanovvisk ogniovvych dla 
ekm, miotaczy ognia, dzial ppanc, punktövv observva- 
eyinyeh i schronövv, : 

— rodza? i charakter przeszköd przecivvezolgovvych i prze- 
civv piechocie i to zarövvno przed przednim skrağem iak 
i vv glebi obrony nieprzyiaciela. 
Z zadaniami rozpoznania saperskiego przy iforsovvaniu 
i z metoda provvadzenia go mozna zaznafiomi6 sie szezegölovvo 
vv podreezniku ,,Rozpoznanie saperskie”“ — vvydanie MON 1947 r. 


2. Opracovvanie vvstepne? kalkulacfi przepravvy i przygotovvanie 
referatu 


Dovvödca saperövv pulku, przed przyieciem ostateczneif de- 
eyzii przez dovvödce pulku, nie ma feszeze mozlivvo$ci dokona- 
nia koğcovvego obliczenia przepravvy tak samo, fak sztab nie 
lest fİeszeze vv stanie opracovva6 tabeli przepravvy puftku. Ale 
dovvödea pulku musi posiada6C caly szereg danyeh ocncszaeyeh 
sie do organizacii przepravvy, danych o mozlivvo$ciach vvyko- 
rzystania Srodkövv przepravvovvych, stanu oddzialövv saperskich 
itd. ieszcze przed przyieciem decyzii. Dlatego tez dovvödca sa- 
perövv pulku povvinien mie6 zavvsze przygotovvany materiaf, 
by mögl na kazde zadanie dovvödey pufku ztozyö mu bez zvvloki 
odpovviednio vvyezerpufaey referat. Przygotovvuğ)ac material do 
tego rodzafu referatu dovvödca saperövv povvinien na podsta- 
vvie vvyciagu z dyvvizyine) tabeli przepravvy i posiadanyech sil 
i $rodkövv przepravvovvych opracovva6 Tuz vvstepna orientacyina 
kalkulacie przepravvy. 

Kalkulacie vvstepna przepravvy dovvödca saperövv opraco- 
vvule v/ nastepulace? koleino$ci zagadnieh: 

a) analiza posiadanych $rodkövv przepravvovvych, 

b) mozlivva przelotno$6 poszezegölnych punktövv przepra- 

vvovvyeh, 

c) ustalenie, ile potrzeba $rodkövv przepravvovvych, by prze- 
pravvi6 pulk vv nakazanym terminie i przy ustalone) 
przelotno$ci punktövv przepravvovvych, 

d) niezbedna ilo$6 dodatkovvyeh Srodkövv przepravvovvych, 

e) orientaeyiny podzial saperövv i pomagaface? saperom 
piechoty do zadan zvviazanych z zabezpieczeniem prze- 
pravvy. 

Przyklad kalkulacii vvstepnei dovvödey saperövv pufku zo- 

stanie szezegölovvo rozpatrzony vv ezeöci II ninieiszego artykulu. 
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Na podstavvie danych kalkulacfi vvstepne? dovvödca saperövv 
pulku opracovvuğe referat, v” ktörym naövvietla nastepu)ace za: 
gadnienia: 

— ocena pofozenia z punktu vvidzenia saperskiego, 

— charakter przeszkody vvodnefi, 

— ogölna ilo$e posiadanych Srodkövv przepravvovvych, 

— przelotnoS6€ kazde? przepravvy, 

— ilos6 niezbednych 5rodkövv dodatkovvych i mozlivvo$ci 

ich uzyskania, 

— orientaeyiny ezas trvvania przepravvy pulku vvraz z od- 
dzialami vvzmocnienia, 

— ilo8£6 fal do przepravvienia na kazdei przepravvie, 

— propozycia vvykorzystania $rodkövv przepravvosvyceh na 
kazdei? z przepravv, 

— propozyecfa podziafu saperövr 1 na okres przygotovvavvezy 
i na”okres vvla$civvego forsovvania, 

— orientacyina ilo$€ pododdzialövv piechoty, ktöre nalezy 
vvydzielie dla zabezpieezenia vvykonania prac saperskich 
zvviazanych z forsovvaniem, 

— vvnioski. 

Tyeh vvszystkich danych moze zazada6 dovvödca pulku od 
dovvödey saperövv badz vv calo$ci iako referatu, badz tez vv for- 
mie odpovviedzi na niektöre tylko pytania, ktöre mu postavvi. 

gednak dovvödca saperövv pulku musi sie przygotovva6 do 
dania svvemu dovvödey odpovviedzi na vvszystkie pytania zvvia- 
zane z saperskim zabezpieczeniem forsovvania. 


8. Ulozenie planu saperskiego zabezpieezenia .forsovvania 


Plan zabezpieczenia saperskiego — to zasadniczy dokument 
dovvödey saperövv putlku i podstavva do organizovvania przez nie- 
go pracy vv ciagu calego przevvidzianego okresu. Plan zestavvia 
sie na podstavvie vvytyeznyeh dovvödey pufku vvydanyeh na roz- 
poznaniu i ?ego ostateczne? deeyzii. Vednak niekiedy dovvödca 
saperövv ze vvzgledu na pospiech musi rozpoezyna6 opracovvanie 
planu zabezpieczenia saperskiego, nie ezekafac na oirzymanie 
deeyzii ostatecznef. 

VV planie saperskiego zabezpieezenia forsovvania musza zna- 
1eZz€ svvöi vvyraz nastepu/ace zagadnıenia: 

a) vvszystkie prace saperskie do vvykonania vv okresie przy- 

gotovvavvezym i vv okresie vvia$civvego forsovvania, 

b) zapotrzebovvənie ezasu i robocizny na poszezegölne ele- 

menty pracy i na cafoS6 danego dzialu, 
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c) kto bedzie vvykonyvval dane zadanie, 

6) kto bedzic odpovvriadaf za vvykonanie, 

e) poczatek i zakofnezenie prac, 

İ) materiafovve vvyposazenie kazdego dzialu pracy. 


4. Zestavvienie tabeli przepravry pulku 


Tabela przepravvy stanovvi podstavvovvy dokument sztabu 
pufku organizu?)acego przepravve. 

Tabele przeprav/y zestavvia sztab pulku, povvolufac do 
vvspölpraey przy fe? opracovvaniu dovvödce saperövv, ktöry prze- 
provvadza: vvszelkie potrzebne kalkulacie zvviazane z fei uloze- 
niem. VV miare potrzeby sa tez do tef praey pociagani i inni 
dovvödey broni. 

VV tabeli przepravvy puflku podafe sie: 

— relony vvyczekivvania i przei$ciovve dla przepravvianych 
pododdzialövv, 

— punkty örzepravvovve, iloS6, rodza) i sposöb przepravvy, 

— srodki przepravvovve przydzielone do obslugi przepravv, 

— pododdzialy saperskie obsluguface przepravvçq, 

— podzial vvoğsk przepravvianych na poszezegölnych prze- 

pravvach, 

— koleino86 i termin przepravvy poszezegölnych podod- 

dzialövv vvedlug fal, 

— Srodki bofovvego zabezpieczenia przepravvy, 

— odvvöd $rodköv/ przepravvovvych i przevvidziane 1ego 

uzycie, 

— €zas zaiadovvania, osiagniecia przez przepravviana fale 

brzegu nieprzyiacielskiego, opanovvanie nakazanych li- 
nii przez oddzialy ezolovre i przez 1 rzut. 


Rzeezyvvistei godziny rozpoczecia przepravvy godz. ,,G“, od 
ktörei sa provvadzone vvszystkie obliezenia, nie podafe siç vv ta- 
beli. Zostafe zakomunikovvana vvykonavvcom vv specialnym za- 
rzadzeniu na kilka godzin przed rozpoezeciem przepravvy. Poza 
tym do tabeli dolacza siç feszcze zvvykle szkic sytuacyiny od- 
cinka przepravvy. 


5. Ulozenie zarzadzenia saperskiego do zabezpieezenia 
forsovvania 


Dovvödca saperövv, ukladaiac pro?ekt zarzadzenia saperskie- 
go, ktöry regulufe ostateeznie vvszystkie spravvy zvviazane z za- 
bezpieczeniem saperskim forsovvania, opiera sie na vvytyeznych 
dovvödey pulku i planie zabezpieczenia saperskiego. 
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VV zarzadzeniu musi by6 konkretnie podane: 

— na ktörych punktach przepravvovvych przepravviafla sie 
poszezegölne pododdzialy pulku, 

— co vvykonuia pododdzialiy piechoty vv okresie przygoto- 
vvavvezym, - 

— iak zostaia podzielone $rodki przepravvovve, 

— iakie sa terminy vvykonania: poszezegölnych zadan, 

— vvskazövvki o nadsylaniu meldunkövv. 


Takie zarzadzenie saperskie, reguluiace vvszelkie spravvy 
vvchodzace vv zakres zabezpieczenia saperskiego, moze byt vvy- 
dane na caly okres forsovvania lub tez vv razie dlugiego okresu 
przygotovvavvezego moze obefmovvağ tylko koleine okresy dzia- 
İania. 


Zarzadzenie saperskie podpisuie vv imieniu dovvödey pulku 
szef sztabu pulku. 


Pozostafe elementy praey dovvödey pulku vv okresie przy- 
gotovvania oraz vv ezasie vviaScivvego forsovvania nie vvymaga)a, 
szczegölovvego omövvienia i dlatego nie bedziemy zatrzymy- 
vvağ sie nad nimi, a przeidziemy do rozpatrzenia przykladu 
naibardziei skomplikovvanei praey dovvödey saperövv — kalku- 
lacii przepravvy. 


H. KALKULACTA PRZEPRAVY 


Kazdy oficer səper, niezaleznie od zaymovvanego stanovviska, 
Test zmuszony vv svvei pracy codzienne? do przeprovvadzenia bar- 
dzo licznych i röznorodnyech kalkulacii i oblieczeh. Kalkulac/e 
prac fortyfikacyinych vv reğonach obronnyech, obliczania mi- 
nerskie, kalkulacia ilo$ci materialövr vvybuchovvyeh potrzeb- 
nych do niszezenia vvszelkiego rodzafu obiektövv komunikacyi- 
nych itd. tvvorza ciagily laücuch praey oficera sapera. 


VV porövvnaniu do innych zadan forsovvanie przeszköd vvod- 
nych vvymaga bardzo szezegölovvei i vvniklivve? kalkulacii sif, 
$rodkövv i ezəsu. Dovvödca saperövv pulku, po otrzymaniu zada- 
nia zorganizovvania forsovvania, zaczyna zazvvycza? svve przy- 
gotovvania od obliczen. 


1. Metoda kalkulacii przepravvy vv ğ?ednostkach przepravvo- 
vvych (i.p), cho6 pod vvzgledem absolutne? doktadnos$ci nie- 
zbyt Scisla, fest bardzo dogodna, przeirzysta i vvystareza- 
$aca dla kalkulacii orientacyine/, przy ezym dağe moznos€ 
oficerovvi saperövv znaleZ6 vv ciagu 15—20 min. odpovvie"izi 
na nastepuiace pytania: 


si 


— ezy posiadane $rodki przepravvovve sa vvystarczaface na 
przepravvienie danego oddziafu vv nakazanym ezasie, 

— iaka bedzie iloS€ fal piechoty, artylerii i samochodövv, 
oraz iaki bedzie eczas trvvania fednef fali (fednego obro- 
tu örodkövv przepravvovvych): 

— iak dfiugo bedzie trvvafla przepravva przy uZyciu posia- 
danych $rodkövv przepravvovvyeh, 

— iaka bedzie iloS6 ı rodzafi niezbednyeh punktövv prze- 
pravvovvyeh i przelotnoS6 kazdego z nich. 


Opanovvanie tei metody pobieznei kalkulacii przepravvy 
musi byö obovviazkiem nie tylko oficera sapera, ale i kazdego 
oficera piechoty, gdyz niekiedy, zvvlaszeza przy forsovvaniu bez- 
po$örednim z marszu, rövvnieZ oficer piechoty bedzie musiaf sa: 
modzielnie organizovva6 forsovvanie przy uzyciu $rodkövv pod- 
Trecznych, nie-czekalac na pomoc oddzialövv saperskich. Trzeba 
podkre3li6, ze metoda kalkulacfi vv i.p. byla po raz piervvszy 
zastosovvana przez bohatera Zeviazku Radzieckiego generala 
dyvvizii vvoğsk saperskich Karbyszevva. 

İstota kalkulac)i polega na nastepuğacych zasadach. 

Umovvnie przyimulfe siç, ze typovva ?ednostka kalkulaeyi- 
na dla przepravvy fest iednostka przepravvovva (i.p.), ti. 10d32, 
ponton lub tratvva, na ktörei mozna przepravvia6 pröcz obsady 
vvio$larzy: 

dvvie druzyny strzeleckie, ezyli 20 zolnierzy z pelnym opo- 

rzadzeniem, lub 

76 mm dzialo art. pulkovvei (laeznie z przodkiem). 

Istniefe tu analogia do transportövv koleiovvych, gdzie ty- 
povva Tednostka kalkulaeyina Test vvagon dvvuosiovvy. 


Nastepnie: 

— sporzadza siç vvykaz ladunkövv do przepravvienia vv 1.p., 

— sporzadza siç vvykaz posiadanych 5rodkövv vv i.p., 

— oblicza siç ezas trvvania iednego obrotu, 

— kalkuluie sie ezas trvvania przepravvy- vv vvypadku, gdy 
ilos6 Srodkövv przepravvovvyeh fest v”ystarczaiaca lub 
dochodzi siç do vvniosku, Ze nie posiada siç dostateeznef 
ilo$ci fednostek przepravvovvych, by möc zakonezyt prze- 
pravve vv nakazanym terminie. 

Dla dokonania pravvidlovvego oblieczenia nalezy znağ 1a- 
dovvnoS6 vvszelkich przevvidzianyeh do przepravry örodkövr vv İp. 
oraz orientaeyina ilo$€ $rodkövv przepravvovvych, obliezona rövv- 
nieZ vr 1.p., potrzebna do przevviezienia vvszystkich przepravvia- 
nych oddziafövv (vvraz ze sprzetem) vr fednei fali. 

Dane fe podaia ponizsze tabele: 
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"TTabela 1 


LadovvnoS€ $rodkövv przepravvovvyeh vv i.p. 


Lödz A-3 . 
Ponton NLP 
Hödz DSL 

1:75 E 
Zestavv TZI : 
Pölponton DLP 
Pölponton N-2-P 
Ponton N-2-P : 
Ponton zvviekszony N- 2- B. 
Pölponton parku ,,B“ 


. Pölponton parku ,,C“ 


Görska 1642 gumovva Tug-12 Lo 
Hödz drevvniana dlugo$ci 6 m, szeroko$ci 
1,6 —1,8 m (pyehövvka) 


, Lödz dlugosci do 4 m, szer. 1,2 m. 


Beczka 600 litrovva, Srednicy 1 m, 5 
bəs 00050 1 255- 


Tabela 11 
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5. 


a. 


Orientaeyina ilo$€ 5rodkövv przepravvovvych vv 3ednostkach 
przepravvovvyeh potrzebnyeh do przevviezienia röznych oddzia- 


Przeglad Inöynieryino-Saperski — 2 


ə ə ə ə 


İövv vv 1 fali 


Pluton piechoty 

Kompania piechoty 

Kompania ckm 

Kompania mozdzierzy batalionu 
Pluton sanitarny 

Pluton zaopatryvvania 

Pluton armat 57 mm . 

Pluton rusznic ppanc . 

Pluton İaezno$ci batalionu 
Kompania rusznic ppanc 


. Batalion piechoty . 
. Bateria armat 76 mm 


Pluton zvviadovvcövv pieszych . 
Kompanlia fizylierövv 
Kompania İaezno$ci 


. Bateria mozdzierzy 120 mm 


Oddzialy zaopatryvvania - 
Sztab i tyiy pufku . 

Pluton saperövv 

Pulk piechoty . 


pz 


Cə 


işə) 


çı 
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Z metoda kalkulacii przepravvy zapoznamy sie praktyeznie 
na przykladzie, ktöry przerobimy nizei. Przed tym iednak 
zanalizufemy 1eszeze kilka vvzorövv, ktörych zastosovvanie 
ulatvvia znakomicie obliczenia. 


a) Obliezanie przelotno$ci przepravvy na pontonach i ezlonach 


Czas ?ednego obrotu Srodkövv przepravvovvych (zaladovva- 
nie, odbicie, przepravva, vvyladovvanie, povvröt i ladovvanie) 
oblieza sie vvedlug vvzoru: 


T — ni (1 -- BC) H—-t (,İnstrukcia forsomania rzek” str. 123), 


gdzie T — cezas fednego pelnego obrotu vv minutach, 
S — szeroko$€ rzeki vv metrach, 
D — szybko$t ruchu pontonu lub ezlonu vv m/min., 
K — vvspölezynnik uvvzgledniafaey znoszenie pradem, 
C — szybko$€ pradu vv mv/sek., 
t — ezas vv minutach potrzebny na zaladovvanie i vvyla- 


dovvanie, Taeznie z odbiciem i ladovvaniem. 
Czas ten przyimulfe sie: 
— dla piechoty — 5—8 min., 
— dla poğazdövv gasienicovvyeh i samochodövv — 7—160 min., 
— dla artylerii i taborövv — 15—20 min. 
VVarto$36€ vvspölezynnika K i vvielkosci D. 


Sposöb poruszania K x ə. 
siç przepraura na przepraura na 
pontonach ezlonach 
za pamoca ul losel 1 60 30 
za pomoca silniköu: 1/3 120 120 
holouanie uszdluz linp 1/8 45 45 


Przyklad 1. Okre3li6 czas trvvania iednego obrotu ezfonu mo- 
torovvego przez rzeke szeroko$ci 420 m, przy szyb- 
ko$ci pradu 1,2 m/sek. 

Ladunek — ezofgi. 


Rozvviazanie: S — 420 m, 
0 177 mseli 
KS— 
D — 120 m/min., 
co 1Ü imln 
2 - 420 1 : .. 
T — 120 (i 4 3 1,2) -- 10 20 min. 
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Przyklad 2. Okres3li6 eczas trvvania fednego obrotu ezlonu prze- 
vvozacego artylerie przez rzeke o szerokosci 350 m, 
przy szybko$ci pradu 0,6 m/sek. Czlon poruszany 
za pomoca vviosef, 

Rozvviazanie: 

T — 2: 350 


30 


(1: — 1 :-- 0,6) 4 15 x 54 min. 


Te same vvarunki, ale ezlon motorovvy: 
ZA 
350 € 


il : 
120 — - 0,6) — 15 — 23 min. 


3 


m 


b) Maksymalna ilo$€ ezlonövv mogacyeh sie bazovva6 na 
1edne? parze przystani 
okre$la sie nastepufaco: 
20: 
P "O İ , 
.: , 
gdzie p — ilo$€ ezlonövv, 
T i £ — podane vyzel. 
Do przykladu 1. T — 20 min. 
z — 00 
-. — ə 4 czlonu 


desli vvieec mamy uruchomit 7 ezlonövv, to nalezy posiadağ 
2 pary przystani. 
Do przykladu 2. : —oim 
m 115) nn 
2:00 də 


-— — 7 czlonöu, 
2 15 


desli mamy uruchomi6 6 ezlonövv, nalezy vviec posiadağ 
1 pare przystani. 


2. Przyktad kalkulacii przepravvy 


a) Do przepravvy zostal vvyznaczony batalion piechoty, 
bateria dziaf 76 mm, komp. fizylierövv, bat. mozdzierzy 


120 mm, pluton sap. putku. “ 

b) Posiadane örodki przepravvovve. 
Lodzie A3 . . “80 - $ 4 szt. 
İetyodoyay? İMİİMR s a s 00, xı SyAR 
Fodzie SDL . . a ıı. 10 sz 


FRodzie rybackie (pyehövvki) 5.5 4 szt. 


sil 


m 
—” 


b 


——” 


c) 


d 


02 


.— 


c) Rzeka o szeroko$ci 250 m, szybko$€ pradu — 0,4 m/sek. . 
d) Przepravva na vvioslach. 
e) Na przepravve przeznaczono 3 godziny. 


Rozvviazanie: 


Zestavvienie zapotrzebovvania na Srodki przepravvovve vv İ.p. 
vvedlug tabeli 11: 


batalion piecehotyy . . . . . . . . 500 la 
bateria dziaf 7f6 mm . . . . ., , , Sü in 
kompsireylıeroyyşaaıqaaadı uq 5 hü 
pluton saperövv pufku. . . . . , . ə sp. 
bat. mozdzierzy 120 mm m o 26 İp. 


Razem: Un 
Zestavvienie İadovvno$ci posiadanyeh $rodkövv przepravvo" 
vvych vv 1.p. vvedlug tabeli 1: 


lodzie A3 . . . 4 szt. — 4 İ.p. dla przepravy 

pontony NLP 0 2 sat. — 2 1p.  ezlonovvel) 

İodze SDL. . . 16 szt — 68 ip. dla przepravvy 

pyehövvki . 2. 48zt — 2:)7.p. desantovre) 
Razem 16 ip. 


Czas trvvania ?ednego obrotu (fali) (,,İnstrukcia forsovvania 
rzek”“ str. 123): 


1. Dla piechoty (t — 8 min.) 


- ə (1 x 1 :- 0,4) — 6 — 20 min. 
2. Dla artylerii i taborövv (1odzie sprzezone, t — 20 min.). 
məst sə (1 4.1: 0,4) 20 — 44 min. 
8. Dla samochodövv (ezlony, t — 8 min.). 
7-2. 1 - 0,4) 8 — 32 min. 


Czas poftrzebny na przepravvienie batalionu z pododaüzia- 
İami vvzmocnienia: 


1. VV fednostkach, ktöre nalezy przepravvit mamy: 
— 27 samochodövv, 
— 6 dzial, 
— 18 vvozövv parokonnych. 


Na przepravve samochodu potrzeba 2 1.p., dziala i vvozu 
parokonnego po 1 İ.p., ezyli 


”— do przepravvy samochodövv potrzeba — 854 İp. 
— do przepravvy artylerii i vvozövv parokon. — 24 İ-b., 
na przepravve piechoty pozostafe 121 — 78 — 43 ip. 


- 2. Aby przevvieZ6 vvszystkie vvyznaezone oddzialy, nalezy 
uruchomit nastepuiaca ilo$6 fal (zgodnie z punktem b): 


— dla piechotu nə — 405falb 


24 
— dla artylerii i taboröu? r 2.0 fal, 


— dla samochodu ni —9 5. 


3. Czas potrzebny na przepravve (zgodnie z punktem c): 
a) przepravva desantovva 


piechota 4100 20 — 
art. i tabory 2,5 : 44 — 110 min. 
Razem: 200 min,, ti. 
3 godz. 20 min. 
b) przepravva ezlonovva 
samochody 9 “32 — 288 — 4 godz. 48 min., 


ezyli przy uzyciu posiadanyceh öSrodkövr nie mozna dokona6C 
przepravvy vv vvyznaczonym przez dovvödztvvo ezasie i zachodzi 
konieeznoS£€ uzyskania dodatkovvych $rodkövv przepravvovrych. 


Z povvyzszych obliczen vvidağ, ze, aby zakonezy€ przepravve 
vv ciagu 3 godzin, trzeba zvviekszy6 ilose $rodkövv przepravvo- 
vvych: 

— dla przeprav”y desantovvei . . . . . o 1070 

— dla przepravvy ezlonovvef 2. .6Z 


Nie trudno obliezyö, Ze vv vvypadku uzyskania dodatkovvo 
np. 2 iodzi SDL i 4 pontonövv NLP (albo 4 İodzi A-3) mozna za- 
pevnic przepravve vv vvyznaczonym ezasie. 


Na podstavvie takiei kalkulacii opracovvufe sie nastepnie 
tabele przepravvy. Zestavvienie tabeli zaezyna sie od ustalenia na 
podstavvie zadania i planu dziafania, ktöre pododdzialy povvin- 
ny by przepravvione vv piervvszei? fali, ktöre — vv drugiei itd. 


VV nastepnym zeszycie ,,Przegladu 1nz.-Sap.“ przestudiu- 
femy konkretny przyklad saperskiego zabezpieezenia natarcia 
pufku z forsovvaniem rzeki, na ktörym bedziemy mogli prak- 
tyeznie zapozna6 sie lepie) z tokıem praey dovvödey saperövv 
pulku oraz ze sporzadzaniem niezbednei dokumentacifi., 


93 


Zalaezniki 


tabela nr 1- — Dane ilo$ci ezlonövv i diugo$ci mostövv budovva- 
nych ze sprzetu fednego etatovvego parku prze- 
pravvovvego. 

tabela nr 2 — Orientacyina iloS6 Srodkövr przepravvovvych 
potrzebnyeh do przepravvy pododdzialövv pulku 
vv fedneif fali. 


Od Redakc$i: Proponovvane obliczanie na fednostki prze- 
pravvovve moze mie€ zastosovvanie vv sztabach vvyzszych. Sape- 
rzy musza liczy6 konkretnie ezlonami, pontonami i lodziami 
uvvzgledniaiac Srodki zabezpieczenia ciaglo$ci przepravvy. 
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Tabela nr 2. 
Orientaey.ina ilo$6 $rodkövv przepravvovvyeh 
potrzebnych do przepravvy pododüz. pulku vv iednei) fali 
5 —— — 


TUose 1odzi I1o3€ czlondun 
poi: dun- z Ogölem 
Nazuva iednostki ezuch Podurolupeli Büt 9t u) 
p. dla ludzi İdla artylerii İla İle): 3i İ. p. 
s pə (ipə, gımn ((İ p3Gkp) 
1.1 Baonp piechoty (trzu) . 192 6 54 , 6 - 168 
2.1 Aripleria pulkona . . — 8 - - 14 62 
3. İ Bat. mozdzierzy 120 mm - 3 - 1 ri 26 
4. ) Romp. fizylieröu) . . . 6 - 2 — - 5 
5, İ Pluton zuiadourcöun 
pieszych . . . . . 4 - — - - 2 
6. İ Romp. İaczno$ci pulku 2 - 3 1 -— 6 
7. İ Pluton saperöu: . . . 4 — il - - S) 
8. İ Oddzialy zaopatrıyıvania 
pulku a - - 3 2 - ü 
9. İ Sztab i tplp pulku . . 4 — 18 6 2 33 
10.İ Tabor techniczny pulku — - — 9 - 18 
Razem 212 Tulum 6 25 1 25 830 


XKpt. STANISLAYVV CYBULSKI 


ZASTOSOVVANIE ZASLON DYMNYCH 
PODCZAS FORSOVVANITA PEZESZKÖD YVODNYCH 


Zastosovvanie dymövv vv czasie forsovvania rzek oraz 
vv okresie przygotovvavvezym ma za zadantie: 

— zamaskovvanie cafe) akcfi, 

— vrprovvadzenie nieprzyiaciela vv blad co do rTzeczyvvi- 
styeh zamiarövv naszych vvoğsk i faktyeznego miefsca 
przepravvy. 

Przy stosovvaniu dymu musimy rozrözni6 dvva oddzielne 
fego dzialania: o$lepianie nieprzyiaciela i maskovvanie dzialaü 
vvoğsk vvlasnyeh (nalezy pamietağ, ze tak vv fednym İak i vv dru- 
gim vvypadku dym moze fednoeze$3nie maskovrağ6 i o$lepiağ6). 

O3lepianie punktövv observvaeyinyeh i stanovvisk ogniovvyeh 
nieprzyiaciela ehroni przepravve przed unicestvvieniem İef 
ogniem artylerii i obniza straty forsuğlaeyceh fednostek, Masko- 
vvanie zaslona dymna re?ionövv przepravv i podei/86 do nich pod- 
ezas nalotu lotnictvva nieprzyiacielskiego utrudnia celne bom- 
bardovvanie. 

Stosovvanie Zion dymnyeh fest vvskazane vv vvypadkach, 
gdy obrona nieprzyiaciela fest silnie umocniona oraz podezas 
forsovvania vv otvvartym terenie vv dzien lub ğasna noc. Nie vvy- 
klucza to fednak potrzeby stosovvania zaslony dymnef podezas 
nocnego forsovvania celem zneutralizovvania $rodkövv o$vvietla- 
faeyeh nieprzy)aciela. 

Osloniecie dymem vvaznieiszych mostövv i ezlonövv fest po- 
trzebne do zabezpieczenia ich przed observvacia skuteeznym , 
ogniem artylerii i bombardovvaniem lotnictvva nieprzyiaciel- 
SKİego. 

VV ezasie przepravvy zaslona dymna musi by€ v/ytvvorzona 
na szeroko$ci 2—3 krotnie przekraczalace? vvla$civvy front for- 
sovvania. VV tym celu musi by€ zorganizovvane vvspöldzialanie 
z sasiadami. 
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Na odcinkach pomocniezych vrytvvarza sie pozorna zaslone 
dymna z fednoczesna demonstracia forsovvania przez nievvtelkie, 
leez aktyvvne oddziaiy. 


Podezas forsovvania rzeki vv mieiscu niedogodnym pod 
vvzgledem terenovvym os$lepianie nieprzyiaciela fest konieczne 
do osiagniecia zaskoczenia (rys .1). 


Rys. 1. Maskovvanie zaslona dymna dzialan iednostek skoncentrovvanych 
przed przepravva vv terenie otvvartym: A, B, C — zaslony pozorne, Di E 
— zaslony rzeezyvviste. 


Maskufac forsovvanie nalezZy zadymiağ nie tylko sama prze- 
pravve, lecz takze drogi podef$cia, ponievvaz nieprzyiaciel obser- 
vvufac kierunki posuvvania sie naszych fednöstek moze lİatvvo 
vvykry€ miefsce przepravvy. 


dezeli zadymianie odkrytych podefi56 do przepravvy fest 
niemozlivve, to nalezy doprovvadzi6 fednostki do przepravvy tak, 
aby nieprzyiaciel nie mögl vvykryö miefisca ich zgrupovvania, 
i vvytyczyö linie proste pomiedzy miefiscem vvefiScia oddzialövv 
vv teren zadymiony a miefiscem vvyiscia z niego (rys. 2 i 3). 

Stosufac zaslony dymne musimy pamiçta6, ze artyleria 
i moZdzierze svvoimi pociskami dymnymi moga zapevvnic prze- 
pravvialaeym sie vvoğskom fedynie oslone przed naziemna ob- 
servvacia nieprzyiaciela. Do maskovvania przed observvacia z po- 
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Rys. 2. Przykrycie zaslona dymna koncentracii iednostek i ich prze- 
pravvy przed observvacia nieprzyiaciela vv terenie otvvartym 


x. 
cı 3 
Rys. 3. Domarsz iednostek do przepravvy pod przykryciem zasiony 
dymnei?: a — niepravvidlovvy, b — pravvidlovy 


vvietrza sa potrzebne bardziei intensyvvne $rodki dymne, ktöre 
moga przykryöe dymem zarövvno rzeke fak i refony vvyiSciovve 
przepravviağaeych sie vvofsk. To fednak nieuchronnie pociaga za 
soba oslepienie PO i SD vvlasnef artylerii umieszezonei na brze- 
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gu rzeki i tym samym utrudnia fefi prace. Stosuiac dymy bo- 
İovve, zasadniczo nie mozna tego unikna6ö, zmniefszenie dzia- 
lania o$lepiafacego mozlivve fest fedynie przez przydzielenie 
observvatorövv artyleryiskich do oddzialövv przednich i vvzmoc- 
nienie tych ostatnich odpovviednia 1lo$cia fatvvych do przepra- 
vvienia $rodkövv ogniovvych (mozdzierze i lekka artyleria), przy 
ezym arfyleria musi by6 odpovvlednio przygotovvana do strze- 
lania vv dymie. 

Zaslona dymna musi byt podtrzymyvvana do ezasu zdobycia 
stanovvisk ogniovvych artylerii nieprzyiaciela przez naciera/ace 
oddziaiy. 


dak fuz na poeczatku vvspomnialem, vvytvvarzamy zasiony 
dymne o$lepiaface i maskuface. Piervvsze z nich sa vvytvvarza- 
ne vv refonie zafmovvanym orzez nieprzyiaciela za pomoca po- 
ciskövv dzial i mozdzierzy oraz lotniczyeh $rodkövrv dymnyech. 
Drugi rodzai zaslon vvytvvarzamy przevvaznie vv ref?onie zaimo- 
vvanym przez vvofsko vvlasne za pomoca övviec dymnyeh i rTöz- 
nego typu fumatorövv. 


x 24600 — —.. 


Zəsfone ayım 
nasku/gcə örzev 
ODSEr vaçiq nə - 
z/empa 


Zəştonə eyrnnə məs- 
Fu/qcə przeoi /or/)/Crəvern 
“"ÇTivor zone rced vəs - 
/ofem 


Rys.4. Osloniecie przepravvy zaslona dymna przed observvacia naziemna 
İ povvietrzna 


Celem oslony refionövv skupienia i przepravvy oddzialövv 
przed nalotem lotnictvva nieprzyiacielskiego zasiona dymna fest 
potrzebna vvtedy, gdy nieprzyiacieiskie samoloty znaidula sie 
nad przepravva. VV tych vvypadkaeh vvytvvarzamy zaslone dym- 
na na vvlaşıym brzegu przed samym nalotem przy uzyciu Svviec 
dymnyeh, fumatoröv: i podreeznyeh $rodkövv dymotvvörezyeh 
frys. 4). 
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V/ytvvarzafac zaslony dymne trzeba zvvröci6 szezegölna 
uvvage na organizacie regulacii ruchu oddzialövv, aby uniknağ6 
bladzenia vv dymie. Osiagamy to przez: 
dokladne zapoznanie sie z drogami podef$cia do prze- 
pravvy, 


Rys. 


5. Przykrycie zaslona dymna przegrupovvania oddzialövv 


vvyznaczenie drög za pomoca: tyezek, drogovvskazövv” 
i laücucha posterunkövv regulacii ruchu, . 
przeciagania przez rzeke lin vv miefscach przepiyvvania 
tratevv, lodzi, ezlonövv i przechodzenia rzeki vv bröd, 
umieszezenia na lodziach sygnalövv $vvietlnych. “ 


Takie sa ogölne zasady stosovvania zaslon dymnych podezas 
forsovvania przeszköd vvodnych. 


Zaslony dymne stosufe sie vv nastepufaeych vvypadkach: 


maskovvanie przepravvy grup rozpoznavvezych i torula- 
eych, 

maskovvanie przepravvy iednostek przez mosty, brody 
lub vvpiavv, 

maskovvanie dovvozu sprzetu saperskiego i ugrupovvania 
yednostek vv ref?onie przepravvy, 

mylenie nieprzy)aciela co do mieisca glövrnei grze- 
pravy, 
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— umozlivvienie zaskoczenia nieprzyiaciela droga zama- 
skovvania fednostek na odcinkach niedogodnyeh do prze- 
pravvy i z tego vvzgledu slabo bronionyeh, 

— maskovvanie budovvy mostövv, 

— maskovvanie przepravvy sil gtövmnych B- mosty i na 
ezionach, 

— maskovvanie przegrupovvania fiednostek vv vvypadku nie- 
udania sie przepravvy (rys. 5), 

— maskovvanie przedarcia sie fednostek flotylli rzeezne) 
vv glab ugrupovvania nieprzyiaciela (rys. 6), 


Rys. 6. Przervvanie sie desantövv pod przykryciem zaslony dymneif 
vv glab ugrupovvania nieprzyiaciela 


— neutralizovvanie dziaflania Srodkövv o$vvietlafaeych noca: 

— maskovvanie przepravvy fednostek przez pliytka, lecz 
szeroka lub vvaska, leecz biotnista rzeke (przy zvvolnio- 
nym tempie posuvvanla siq). 

Przez uzycie dymu vv piervvszei fazie przepravvy uzysku- 

yemy: 

— os$lepienie nieprzyiaciela podezas dovvozu sprzetu prze- 
pravvovvego do rzeki, 

— maskovvanie przepravvy piervvszego rzutu, 

— maskovvanie i oSlepienie nieprzyiaciela podezas opano- 
vvania przyezölkövv i natarcia piervvszego rzutu, 
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— maskovvanie przepravvy nastepnych rzutövv i budovvy 
mostövv. 
Podezas forsovvania rzeki noca przez zaskoezenie bez otvvie- 
rania ognia lub forsovvania vvaskiei i piytkiei rzeki nie nafezy 
maskovva6 dymem przepravvy piervvszego Tzutu. 


Podezas przepravvy za dnia i przez szeroka rzeke nalezy 
vvytvvorzy6 zaslone dymna od razu na szerokim froncie na 3—b5 
min. przed rozpoczeciem przepravvy. Zadanie to osiaga sie nai- 
lepie? przez vvytvvarzanie zaslony na przecivvlegiym brzegu za 
pomoca dziafl i mozdzierzy. 

VV momehncie zblizania sie piervvszego rzutu do brzegu nie- 
przyiaciela dziala i moZdzierze przenosza zaslone dymna vv glab, 
aby nie przeszkadzağ6 piervvszemu rzutovvi vv vvalce o zavvladnie- 
cie brzegiem. Przenoszenie zaslony dymnei vv glab odbyvva sie 
skokami odpovviednio do tempa posuvvania sie fednostek. 

Oslepienie PO nieprzyiaciela, na ktöre nacierafa fednostki, 
vvykonu)a samodzielnie pododdzialy piervvszego rzutu przy uzy- 
ciu $vviec i granatövv dymnych. 


Celem zamaskovvania przepravvy nastepnyeh rzutövv vv sklad 
piervvszego rzutu vvlacza sie grupy zadymiaezy, ktöryeh zada- 
niem fest vvytvvorzenie zaslon dymnych .Na feden batalion pie- 
ehoty przypada normalnie okofo plutonu zadymiaczy. 


Uzupelnienie zapasu $vviec nadchodzi z nastepnymi Tzu- 
tami. Po vvytvvorzeniu na przecivvlegiym brzegu zaslony masku- 
$acei od naziemneif observvacii vvprovvadza sie do akcii cieZkie 
$rodki przepravvovve (pontony, ezlony). 

VV czasie przepravvy sil glövvnych zaslony dymne stosufemy 
do: 

— maskovvania przed observvacia naziemna: 

— maskovvania przed observvacia povvietrzna podezas na- 

lotu lotnictvva nieprzyiaciela. 


Do zamaskovvania przepravvy przed observvacia naziemna 
o$lepiamy PO i SD nieprzyiaciela za pomoca ognia artylerii 
lub stvvarzamy zasione dymna przez ğednostki ezofovre (rys. 7). 

Maskovvania przepravvy przed observvacla povvietrzna 
i oslone oddzialövv przepravviafacych sie vvykonu)a specialne 
flednostki zadymiania uzbroğ?one vv fumatory lub dostateezna 
ilos€ $vviec dymnyeh. Zadymia6 vvövvezas naleZy nie tylko pod- 
stavve vvyi$ciovva i sama przepravve, ale i.re?on zbiörki na prze- 
civvlegiym brzegu. 

Dafac rozkaz zadymiania przepravvy dovvödca povvinien po- 
da: 
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— zadanie zadymiaczy podeczas poszezegölnych faz prze- 


pravvy (maskovvanie przepravvy piervvszego rzutu, prze- 
pravvy sil glövrnyeh itd.), 

mieisca przepravvy, stanovviska lub refony, ktöre nalezy 
zadymiağĞ, 

czas trvvania zaslony dymnef, sygnaly rozpocezecia, prze- 
rvvania oraz zakonczenia vvytvvarzania zaslony dymnef, 
termin gotovvo$ci i mieisce zgrupovvania zadymiaczy, 
organizacie vvspöldzialania i laezno$ci z piechota, arty- 
leria i innymi rodzafami broni, 

dalsze zadania i refon zbiörki. 


EN : axran siiifanz) 
-—— — 


(5 x zira 


məə vaza ər” ” 7 limə 


Rys. 7. Przykrycie przepravvy zaslona dymna: 


a — podezas bocznego vviatru, przy uzyciu $vviec dymnyech, 
b — przy vvietrze vv kierunku do nieprzyiaciela, za pomoca artylerii 
lub 1otnictvva. 


Dovvödca fednostki zadymiania na podstavvie tych vvskazö- 
vvek przeprovvadza rozpoznanie, uklada plan stvvorzenia zasion 
dymnych, po ezym przedstavvia go do zatvvierdzenia dovvödey. 


Plan zadymiania przevvidufe poza tym: 


koleinosS6 vvytvvarzania zaslon dymnyeh maskuiaeych 
przepravve przed naziemna i povvietrzna observvacia nie- 
przyiaciela, 

organizacie sluzby posterunkövv alarmovvych, 
marszruty posuvvania sie oddzialövv vv terenie zadymio- 
nym, 

zarzadzenia na vvypadek zmiany kterunku vviatru, 
sposöb zaopatryvvania zadymiaezy vv sprzet potrzebny 
do przepravvy. 


Zatvvierdzony plan zadymiania vvlaeza sie do ogölnego planu 
przepravvy. 
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Zmiana kierunku vviatru nad rzeka, zvvlaszeza posiadaiaca 
vvyniosle brzegi, odbyvva sie vv sposöb ostry, vvobec czego örodki 
zadymiania nalezy vv ten sposöb rozdzieli6, aby zmiana kierunku 
vviatru nie vvymagala przesuvvania $rodkövv zadymiania. 

Celem calkovvitego przykrycia dymem szerokiei rzeki po- 
szczegölne stanovviska zadymiania nalezy urzadzağt na przecivv- 
Yegiym brzegu lub bezpo$rednio na rzece. VV tym celu do dyspo- 
zycii dovvödey oddzialu zadymiania vvinny by6 oddane odpo- 
vviednie ilo$ci sprzetu piyvvafacego (lödek, tratevv, ezlonövv). 

Omavvialac zasady organizacii vvytvvarzania zaslon dym- 
nych nie nalezy zapomina6 o stalym vvspöldzialaniu dovvödey 
oddzialu zadymiania z komendantem przepravvy i vv porozumie- 
niu z nim utrzymyvva6 takie zageszezenie dymu, ktöre nie be- 
dzie utrudnialo pracy saperövv na przepravvie a zarazem spelni 
svve zadanie. 

Zrödla: ,,Podreeznik sluzby chemiezne) vv vvofsku ez. T“. 
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Przeglad Inzyniery$?no-Sapersk: — 3 


Pik dypl. MİIKOLAZ TANISZEVVSKI 
Ppik EDVARD SZMATOVICZ 


ORGANIZACTA LACZNOSCI VVO/TSK SAPERSKICH 
(z do$vviadezen ubieglei vvolny) 


Rola vvofsk saperskich vve vvspölezesnef vvalce vvzrosla nie- 
Vvspölmiernie. V/ystarezy povviedzie6, ze bez saperskiego zabez- 
pieczenia dzialania innych rodza?ğövv broni, vvalki vvszelkiego 
rodzafu byiyby niemozlivve. 

VVymienienie zadan bofiovvyeh, vvykonyyvanyeh przez fed- 
nostki saperskie vv vvalce, zafeloby zbyt duzo mieisca. Na przy: 
klad, iednostki saperskie, zabezpieczaiac dzialania bo?ovve vvofsk, 
vvykonuia zadania zvviazane z zaminovvaniem i rozminovvaniem 
terenu, buduia prze/$cia i tovvarzysza ezolgom nodezas natarocia, 
napravviala i budula drogi, mosty i przepravvy, biora udzial 
vv szturmie i blokovvaniu urzadzen cobronnycl nieprzyiaciela, 
provvadza vvalke z iego czolgami i piechota, masku?a vvofska 
itp. V/ykonuiac te zadanıq oddzialy, Etöre sa vvydzielone z vviel- 
kich iednostek saperskich, dzialafa zvvykle vv stalym kontakcie 
z innymi rodzaiami broni. gednostki saperskie, ktöre odryvvafa 
sie ezesto na doS6 znaczna odlegioS6 od svvoich sztabövr, vvy- 
magafia $cislego kierovvania ich praca przez ich bezpo$rednich do- 
vvödcövv, co pociaga za soba koniecznoS€ posiadania dobrze 
zorganizovvane/ 1acznosSci. 

VV niektörych vvypadkach, dla dovvodzenia oddzialami sa- 
perskimi przydzielonymi do vvielkich fednostek i znaiduflaeymi 
sie na znaczne? odlegio$ci od vvilasnych sztabövv, byly tvvorzone 
grupy dovvodzenia sztabövv vvielkich fednostek saperskich. Gru- 
py. te dzialaly vv Scisiym kontakcie z dovvödcami saperövv i do- 
vvödcami vvielkich fednostek piechoty oraz utrzymyvvaiy nie- 
zavvodnie dzialafaca 1aczno$6 z oddzialami saperskimi. 

Od sluzby 1aezno$ci vvoiğsk saperskich vvymaga sie zapevv- 
nienia dovvödey i fego sztabovvi mozno$ci dovvodzenia pododdzia- 
İsmi vv ciagu caflef operacii. Euqezno$6, ktöra organizufe sie vv tym 
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Ooö/ronnik prscoye iv siecri 
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ö/ec rəolo)və 
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/-6 


Əəə 


Ko/r/gen/e S)pe/ü)y 


Rys. 1. Sechemat organizacii laeznoöci radiovvei VVT saperskiei 


bal 
celu, odpovviada povvszechnie przyietei nazvvie — ,,laeznos€ do- 
vvodzenia"“. 

Pröcz tego obovviazkiem sfuzby 1aezno$ci fest zapevvnienie 
zgodnych dzialan oddzialövv i sztabövv saperskich z VVV piechoty 
i innymi rodzaflami broni, ktörym oddzialy saperskie zostaiy 
podporzadkovvane, tzn. zapevvnienie laczno$ci vvspöldzialania. 

Yednostki saperskie, podobnie iak i fednostki piechoty, mu- 
sza utrzymağ 1aezno$6 ze svvymi tylami, ktörych obovviazkiem 
fest materialovve zaopatrzenie ich prac. 

Zasadniczym $rodkiem 1aezno$ci do vvykonania vvymienio- 
nych zadan bylo radio, telefon i $rodki ruchome. Glövvne mief- 
Sce vv organizacii faezno$ci zayimovvala 1aeznoS€ radiovva. Na- 
brala ona vv fednostkach saperskich szezegölnego znaczenia i caf- 
.kovvicie zapevvniala dovvodzenie oddziafami, ktöre vvykonyvvaly 
zadania bofovve vv znacznei? odleglo$ci od sztabu. Sposoby orga- 
nizacii laczno$ci radiovvei üzaleznione byly calkovvicie od sytua- 
cİi operacyino-taktyezne/i, rozlokovvania sztabövv fiednostek sa- 
perskich, stosovvanych sposobövv dovvodzenia oddzialami saper- 
skimi i posiadanego sprzetu radiovvego. 

VV niektörych vvypadkach, gdy zasieg dzialania radiostac)i 
byl niedostateezny do zapevvnienia 1aezno$ci pomiedzy sztabem 
vvielkie? fednostki saperskie/ i grupa dovvodzenia lub oddzialami, 
stosovvano, ze vvzgledu na duza odlegfosö, radiostacie po$örednie. 

“ Przykladem organizacii 2aczno$ci radiovvei moga sluzye 
schematy przytoezone na rys. 112. 

Rysunek 1. ilustrufe normalna organizacfe 1acznoö5ci radio- 
vvel VVU saperskiei, to znaczy organizacie laczno$ci radiovvefi 
na v”ypadek, gdy poszezegölne oddzialy i pododdzialy VVü sa- 
perskie? znaiduia sie vv granicach mozlivvo$ci zapevvnienia cia- 
glei İaezno$ci radiovve? za pomoca radiostacii male? mocy. 

VVidzimy, ze dovvödca VV7 saperskiei utrzymufe 1aeznose 
z dovvödca przelozonym za pomoca radiostacii RSB pracu)acef 
vv sieci radiovvei dovvödey saperövv armii. 

VV tei samei sieci moze on rövvnieZ utrzymağ İaczno8ğ z in- 
nymi VV2 saperskimi, nalezaeymi do danef armil. 

Odbiornik typu ,,Ural“, znaidufaey sie na vveZle radiovvym 
dovvödey VV? saperskie? (vvezel ten na rys. 1 oznaczony fest 
kvvadratem  ezervvona linia przeryvvana), pracufe vv sieci Ta- 
diovvei vvspöldzialania: armii, stanovviac dodatkovvy kanal İaez- 
no$ci z dovvödca saperövv armii. LacznoS6 z tylami VV/ saper- 
skiei utrzymufe sie na osobnym kierunku radiovvym za pomoca 
radiostacii typu RB, gdyz tyiy vvofsk saperskich, zaopatrufac 
ich prace vv odpovviednie materiaiy, odgryvvala niezvvykle vvazna 
role. 
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Celem zapevvnienia niezavvodnef: 1aczno$ci radiovvei z roz- 
poznaniem saperskim organizufe sie takze kierunek radiovvy, 
vvykorzystufiac radıostacie malei moey. 

Z reguly, dovvödca VV0 saperskiei utrzymufe taezno8€ z ba- 
talionem sapefTövv dzialafacym na glövvnym kierunku za pomoca 
radiostacfi RB pracuiacei na oddzielnym radiokierunku. 

Z batalionem tym organizufe sie laczno86 na kierunku ra- 
diovvym z tego vvzgledu, ze konieezna fest fak naivvieksza v/y- 
dainoS€ laezno$ci i utrzymanie naibardziei ciagfiei 1aezno5ci, co 
dest vv danym vvypadku niezmiernie vvazne, ponievvaz ten ba- 
talion döziala na glövvnym kierunku. 

Eaczno$6 z innymi batalionami saperöv, utrzymufe sie 
vv sieci radiovvei dovvödey VVü saperskiei na fali A — 2. 

Dla przeirzystoöci organizacii laeznoSci radiovve? VVU sa- 
perskie?i uvvidoezniono na schemacie sie6 radiovva tylko fednego 
batalionu saperövv, sıe6 ta sluzy do zapevvnienia facznosci radio- 
vve? z dovvödcami poszezegölnyeh kompanii saperövv. Zauvvaz- 
my, ze batalion saperövv posiada odbiornik pracui)aey” vv sieci 
radiovvei oddzialu, ktörego dzialania on zabezpfieeza. 

Organizac?a 1aczno$ci radiovve? innych batalionövv saperövv 
iest vv przyblizeniu taka sama. 

Organizac?a 1aeczno$ci radiovve? VV/ saperskie? vv vvypadku 
vvydzielenia grupy dovvodzenia przedstavviona fest na ry- 
sunku 2. : ç 

dak vvidzimy, ze stanovviska dovvodzenia dovvödey VVT sa- 
perskiei organizu?e sie 1aeznoS8€ radiovva z: 

1) dovvödca przelozonym — przez radiostacie RSB vv sieci 

radiovve? dovvödey saperövv armii, 

2) dovvödca batalionu dzialafacego na glövrnym kierunku 

— przez radiostacie RB, praculaca na kierunku ra- 
diovvym, 

8) tylami VVT7 saperskie)? — za pomoca radiostacii RB na 

osobnym kierunku radiovvym, 

4) grupa dovvodzenia — przez zorganizovvanie specialnego 

kierunku radiovvego, vvykorzystuğao radiostacie RB. 

Na SD dovvödey VV/ saperskie) znaidufa sie rövvnieZ dvva 
odbiorniki. geden z nich pracufe vv sieci radiovve? vvspöldzialania 
armii, drugi za$ odbiera sygnaly nadavvane przez radiostaciç 
dovvödey rozpoznania saperskiego. 

Natomiast 1aczno$e radiovva z batalionami, dzialağfaeymi 
Vv znaczne? odlegio$ci od SD dovvödey VVQ saperskief i z do- 
vvödca rozpoznania saperskiego, utrzymulie sie za pomoca radio- 
stacii, znafduiaeych sie przy grupie dovvodzenia. 

Grupa dovvodzenia posiada ezasami odbiornik, pracu)aey 
na fali 2—5 (odbiera korespondencfie radiovva, nadavvana przez 
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 radiostacfe dovvödey VVg saperskief i radiostac)e dovvödey bata- 
 1ionu dzialafacego na glövmym kierunku). 

Przy radiostacii dovvödey grupy dovvodzenia (bedzie to naf- 
czeSciei zastepca dovvödey VV€ saperskiefi) znaidufe sie zavvsze 
dodatkovvy odbiornik. 

Dzieki temu uzyskufe sie ciagla 1laczno$€ radiovva z do- 
vvödca, VV4 saperskie? oraz dovvödcami odpovviednich batalionövv 
saperövv za pomoca fednei radiostacii RB, a mianovvicie, dodat- 
kovvy odbiornik nasluchuie stale radiostacie dovvödey YV2 sa- 
perskief, radiostacia za$ pracufe z batalionem saperövv. 

VV vvypadku gdy dovvödca VV/7 saperskiei vvyvvola dovvödce 
grupy dovvodzenia, odbiornik vviaeza sie do sieci i nasluchufe 
bataliony saperövv. 

Po skonczonefi rozmovvie povvraca radiostac:a dovvödey gru- 
py dovvodzenia do svvofei sieci radiovvei, odbiornik za$ prze- 
ehodzi znövv do nasluchu radiostac)i dovvödey VVT saperskief. 
Nie zaprzeczamy, ze lepsze vvyniki moga by€ osiagniete vv vvy- 
padku, gdy dovvödca grupy dovvodzenia posiada dvvie radiosta- 
cie, fednak omövviony sposöb fest tez dobry i byf szeroko sto- 
sovvany podezas ostatnief vvoiny. 

Organizac?a 1aczno$ci radiovvei poszezegölnych batalion6vv 
saperövv İiest analogiczna do organizacfi 1laezno$ci radiovvei 
przedstavvionei na rysunku 1. 

dednoezesnie z 1aczno$cia radiovva stosovvano szeroko ö$rodki 
iaczno$sci przevvodovve). 

Podezas przygotovvania do forsovvania rzek, a takze podezas 
dzialah fednostek saperskich vv” operacii obronnei$, l1aeznoSe 
przevvodovva byla iaezno$cia zasadnicza. 

Do$vviadezenia ubieglei vvoiny dovviodiy iednak, Ze orga- 
nizacia laczno$ci przevvodovvei $rodkami fednostek saperskich 
iest konieezna i mozlivva tylko vv tym vvypadku, gdy rozloko- 
vvanie sztabövv i oddzialövv saperskich bedzie skoncentrovvane. 
VVe vvszystkich innych vvypadkach 1acznoS€ przevvodovva utrzy- 
muie sie tylko z oddzialami, ktöre vvykonuia zasadnieze zada- 
nia, z innymi za$ oddzialami 1aczno$€ utrzymulie sie przez sztaby 
fednostek piechoty. 

System İlaezno$ci przevvodovvei vv fednostkach saperskich 
zalezy od charakteru dziafat taktyeznyeh i vvykonyvvanyeh 
przez nich zadafn. 

Nailepszym systemem organizacii İaezno$ci przevvodovvei 
byl system budovvy linii na kierunkach zarövvno pomiçdzy szta- 
bami iak i punktami observvacyinymi. VV takich vvypadkach, 
gdy sztab vvielkiei fednostki saperskie? vvyznaczyi grupe dovvo- 
dzenia dla dovvodzenia oddzialami saperskimi znaidufaeymi siç 
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VV znaczne? odleglosci od SD dovvödey VV saperskiei, 1acznose 
pomiedzy tym sztabem a oddzialami saperskimi opiera sie na 
osi do grupy dovvodzenia, dalei za$ na kierunkach do poszeze- 
gölnych oddzialövv. 

VV toku vvalki, przy zvviekszonym tempie posuvvania sie 
vvofsk, mozZlivve ifest przei$eie z organizac/i laczno$ci na kierun- 
kach na system organizacii İaczno$ci na osi, vvövvezas fieden 
z kierunkövv İaecznoSci vv pevvnei? chvvili bedzie vvykorzystyvvany 
iako o$ İaczno$ci. 

Kilka sehematövv organizacfi laezno$ci przevvodovvei vvoğsk 
saperskich przytoezymy omavviağac organizacie iaeznos$ci vvspöl- 
dzialania. 

Dosvviadezenia z vvalk vvielkich iednostek i oddzialövv sa- 
perskich podkre$Slafa znaczenie ruchomyeh $rodkövv 1aeznosci, 
ktöre obok radia i fİaczno$ci przevvodovvei byly szeroko stoso- 
vvane. Rola i znaczenie fych Srodkövv zvviekszalo sie 1eszeze 
vv zvviazku z tym, Ze nie zavvsze bylo mozlivve zorganizovvanie 
laczno$ci przevvodovvei ze vvszystkimi fTednostkami. 

EacznoS6 $rodkami ruchomymi byla zapevvniona z reguly 
przez skladnice meldunkovve, ktöre byiy zorganizovvane przy 
sztabach fednostek piechoty i przy grupach dovvodzenia vvo/sk 
saperskich. 

Omövvimy obecnie bardzie? dokladnie organizac/e flacznosci 
vvspöldzialania. 

dak vviadomo, pododdzialy saperskie dziala?a czesto vv ugru- 
povvaniach bofovvyeh innych rodzağövv broni. Pracuia one zasad- 
niczo celem zabezpieezenia dzialan piechoty, artylerii i ezolgövv. 

Z do$vviadezen ubieglei vvoiny vvynika, ze szezegölne zna- 
ezenie posiadaly szybkie oddzialy zaporovve, zorganizovvane ce- 
lem zabezpieezenia stykövv fednostek nacierağacych. Oddzıaly te 
budovvaly przeszkody przed frontem broniaeych sie fednostek, 
umacnialy zafety podezas natarcia teren, ustavvialy przeszkody 
na drogach nieprzyiaciela vv ezasie poScigu. 

Nie mnief vvazne znaczenie mialy dzialania oddzialövv sa- 
perskich dzialafaeyeh vvspölnie z innymi rodzafiami broni pod- 
czas zdobyvvania miast i pasövv umocnionych przy tovvarzy- 
szeniu czoigom i artylerii, przy budovvie i utrzymaniu prze- 
pravv itp. 

VVe vvszystkich vvymienionych vvypadkach dovvödca fed- 
nostki saperskiei musial znağ zadanie bofovve fednostki ezy 
oddzialu piechoty i zavvsze musial by€ poinformovvany o sytua- 
cili operacyino-taktyeznei). 

Dovvödca saperövv otrzymyvval vvszystkie te dane przez 
sztab fTednostki piechoty, a dovvödey iednostek piechoty syste- 
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matyeznie informovvali oficerövv fednostek saperskich o sytuacfi, 
preeyzuiac ich zadania vv zalezno$Sci od toku vvalki. Okolicznos6 
ta byla vvaznym elementem pracy sztabu saperskiego, ponievvaz 
musial on utrzyma6 niezavvodna 1aeznoS€ z dovvödcami fedno- 
stek piechoty i odpovviednimi dovvödcami saperövv tych fed- 

nostek. - 

Nailepszym sposobem organizacii İaczno$ci vvspöldzialania 
iednostek saperskich z iednostkami piechoty, vv ktörych pasie 
saperzy vvykonu)a svvoğe zadania, fest vvspölne rozmieszczenie 
SD i PO dovvödcövv iednostek piechoty i saperövv. Sposöb ten 
stosovvany byf vv vviekszo$ci operac/i ubiegfe? vvoiny, 

gak vvida6 ze schematu 1aczno$ci przevvodovvei (rys. Ə), 
vvspölne rozmieszezenie punktövv observvaeyinyceh dovvödey ba- 
talionu saperskiego i dovvödey pulku piechoty oraz dovvödcövv 
pododdzialövv saperskich z dovvödcami batalionövv piechoty za- 
pev/nialo naibardziefi Scisle vvspöldzialanie oddzialövv saper- 
skich z piechota. Sposöb ten umozlivvial dovvödcom oddzialövv 
saperskich posiadanie okreznyeh drög 1aczno$ci z dovvödcami 
podvvladnych pododdziatövv. 

VV podobny -sposöb bylo zapevvnione vvspöldzialanie vv ope- 
racii vv poblizu m. MIELITOPOL vv r. 1943 (rys. 4). VVspölne 
rozmieszezenie sztabövv fednostek saperskich ze sztabami pulku 
piechoty i dyvvizii umozlivvialo nadrzednemu sztabovvi saperövv 
utrzymanie 1aezno$ci ze svvymi podvvladnymi oddzialami, przy 
naimnieiszym uzyciu sil ii $rodkövv. Moga zachodzi€ fednak vvy- 
padki, gdy sztaby fednostek piechoty i saperövv beda rozloko- 
vvane vv röznych miefscach. V/ymaga to organizacfii specialnef 
İaezno$ci vvspöldzialania pomiedzy nimi. (ednostki saperskie 
beda vv stanie zapevvnit te 1aczno$86€ svvymi Srodkami tylko przez 
radio i za pomoca $rodkövv ruchomyech. 

EaeznoS6 przevvodovva musi byt zorganizovvana vv vvypadku 
konieeznym, Kosztem öSrodkövv 1aezno$ci piechoty. Biorac pod 
uvvage do$vviadezenia vvofuy — mozna przyia6, ze 1acznoS6 
vvspöldzialania fTednostek saperskich z f?ednostkami piechoty 
ustala sieç na rozkaz sztabu, ktöry organizule vvspöldzialanie, 
przy ezym örodki 1laezno$ci radiovve i ruchome musza by vvy- 
dzielone przez sztaby saperskie a örodki 1aczno$5ci przevvodovvef 
przez sztaby piechoty. 


Do zapevvnienia vvspöldzialania vv fednostkach saperskich 
musza byö vvykorzystane vvszystkie rodzağe Srodkövv 1aczno$ci, 
Zasadniezym z nich fest radio, styeznoS€ osobista dovvödcövv 
i oficerovvie lacznikovvi. Ostatni rodza? 1aezno$ci fTest stosovvany 
szeroko vv ruchomyeh fazach vvalki, przy vvspölnych dzialaniach 
pododdzialövv saperskich z czolgami i odvvodami przecivvpan- 
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cernymi vv szybkich oddzialach zaporovvych oraz przy tovvarzy- 
szeniu artylerii i czolgom. Oficerovvie flacznikovvi povvinni bye 
naibardzie? vvykorzystyvvani przy zapevvnianiu vvspöldziafania 
pomiedzy röznymi sztabami fednostek saperskich. Oficerövv 
tych nalezy vvysyla6 vvraz z radiostacfami vvydzielonymi przez 
sztaby fednostek saperskich. 

Sztab saperski utrzymufe z oficerem flaeznikovvym İaezno$6 
na osobnym kierunku lub vv fednei z radiosieci. Dla 1aczno$ci 
vvspöldzialania z ?ednostkami piechoty, vv ktörych pasie od- 
dzialy saperskie vvykonuia svvofe zadania, sztaby tych oddzia- 
1övv vvydzielafia specialne odbiorniki. 

Szefovvie İaczno$ci fednostek saperskich, organizuiac 1acz- 
noS6€ przevvodovva, povvinni vvychodzit z zaflozenia, ze ta lacznoSe 
nie tylko zapevvnia mozno$6 nadavvania rozkazövv i zarzadzen 
do podvvladnyeh pododdziafövv, lecz takze zapevvnia vvspöldziala- 
nie z innymi rodzafami broni. VV tych vvypadkach vvykorzystanie 
przez oddzialy sieci İaczno$ci przevvodovvei ptechoty rozvvia- 
zule vv znacznym stopniu povvyzsze zagadnienie. 

Ze sechematu iaezno$Sci przevvodovvei (rys. 5) vvida6, Ze na- 
vvet ograniczona ilo$€ $rodkövv 1aczno$ci przevvodovve? rozvvinie- 
tych przez fednostki saperskie, przy vvykorzystaniu vv pevvnyeh 
momentach vvalki sieci laczno$ci przevvodovvei i?ednostek pie- 
ehoty, zapevvnia dovvödey iednostki saperskie? dovvodzenie pod- 
vvladnymi pododdzialami i vvspöldzialanie ze sztabami oddzia- 
1övv piechoty. 

Nie omavvialismy szezegölovvo schematövv organizacii Tacz- 
no$ci z tego vvzgledu, ze organizacia ta Test nadzvvycza? prosta 
i zrozumiala bez dodatkovrych vvyiasnien. Zaznaczamy fedynie, 
ze vve vvszystkich trzech vvypadkach utrzymyvvano 1aczno86€ prze- 
vvodovva, na osobnyeh kierunkach 1aeznos$ci. 

Nalezy osobno omövvi6 organizacie laeznoSci vv fednostkach 
ponftonovvo-mostovvych. Praca ich odbyvva sie przy Scisiym 
vvspöldzialaniu ze sztabami przepravviafaeyeh sie iednostek pie- 
choty z artyleria oslaniafaca przepravve i innymi fiednostkami 
specialnyml. 

Przy forsovvaniu szerokich rzek moze mie6 miefsce vvspöl- 
dzialanie ze statkami rzecznych flotylli vvoğennyeh. Przy roz- 
vviazyvvaniu kvvestii zapevvnienia dzialan vvszystkich vvymienio- 
nych rodzafiövv broni musza by vv tei sytuacii szezegölovvo 
opracovvane vv terenie nastepuface zagadnienlia: 

— kto, za pomoca iakich sil i Şakie vvykonufe zadania, 

— dokad, ?akimi drogami, fakim sposobem i vv iakiei ko- 

lefno$ci beda przeprovvadzone oddzlaly, 

— güzie i za pomoca iakich örodkövv zapevvnia sie masko- 

manie forsovvania lub przepravvy i fei oslona. 
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— . ys. 5. Sechemat organizacği l1aeznosci przevrodovve) VV7 saperskie? vv vvy- 
a padku ograniczonei ilo$ci $rodkövv (na niektörych kierunkach vvykorzy- 
stuğe sie linie piechoty) 


Zapevvnienie vvspöldzialania vv toku budovvy przepravvy be- 
dzie vvymagalo niezavvodnei l1aczno$ci fednostek saperskich 
z przepravviafaeymi sie i przeslaniafacymi przepravve iednostka- 
mi. LacznoS6 ta z zasady musi by€ utrzymana przez radio, przy 
ezym vv tym celu vv sztabach fednostek pontonovvo-mostovvyeh 
vvydziela sie odbiorniki, pracufiace na falach sieci vvspöldziafania 
i alarmovvych. . 

Z£acznose przevvodovva ze sztabami przepravviağfaeych sie 
V7İ musi byö organizovvana $rodkami tych ostatnich, vv ezasie 
vviekszyeh przepravv na rozkaz i örodkami sztabu vvyzszego. 


Za vvyi$cie na przepravve fednostek vv okre3lonym ezasie 
odpovviadaia dovvödey przepravviafaeych sie oddzialövv i podod- 
dziafövv. Dlatego tez dovvödecy ci sa zobovviazani navviaza6 facz- 
noS6 z dovvödcami fednostek pontonovvo-mostovvych, ktörych do- 
vvödey sa komendantami odno$nych punktövv przepravvovvych. 
Eaczno86 te utrzymulfe sie przez vvyslanego oficera i grupe€ 1acz- 
nikövv od przepravviaiace? sie fednostki, 

FE.acznos€ przevvodovva punktövv przepravvovvych z artyleria 
oslaniafaca przepravve organizufe sie Srodkami artylerii. Pröecz 
tego do sztabu dovvödey artylerii oslaniafacego,przepravve vvy- 
syla sie z zasady oficera laeznikovvego z fednostek saperskich. 

E.aczno86 vvspöldzialania z evventualnymi statkami flotylli - 
rzeczne) utrzymufe sie przez sztab nadrzednego dovvödey sa- 
perövv lub przez znaidu)acego sie na przepravvie przedstavviciela 
, V/yZSzego sztabu piechoty. 

E.aczno86 vvspöldzialania, vvzdluz frontu, miedzy sasiaduia- 
eymi z soba fednostkami saperskimi utrzymuife sie przez radio 
i ruchomymi Srodkami flaczno$ci, przy ezym niezbedne $rodki 
mafia by€ vvydzielane przez vvszystkie vvspöldzialaiace iednostki. 

dezeli zaidzie potrzeba vvykorzystania laczno$ci przevvodo- 
VVeİ pomiedzy fednostkami saperskimi, to utrzymule sie ia 
tylko przez sztab vvyzszy. 
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TECHNIKA 


Mir STANISLAV NOVVICKI 


SPRZET PRZEPRAVVOVVY I MOSTOVVY UZYYVANY 
VV ARMIACH AMERYKANSETET I ANGIELSKIET 


. (tlumaczenie artykulu kandydata nauk vvoğennych 
pik Kasimovva — ,,VVofenno-inzeniernyi Zurnal” nr 11/48) 


Armie amerykağska i angielska podezas drugiei vvoiny 
Svviatovvei cze$ciovvo modernizovvaly, eze$ciovvo uzupelialy 
posiadany sprzet przepravvovvy i mostovvy. 

Sprzet ten vv vviekszo$ci vvypadkövr nie zostal poddany prö- 
bom vv vvalkach, dzieki ezemu tez trudno fest ustali6 iego vvar- 
tos6, tym nie mniei iednak povvinien zainteresovva6 ezytelnika. 


I. RZECZNE SRODEKI ROZPOZNAVVCZE 


Amerykafska i angielska armia rozpoznavvaly rzeki przy 
pomoey nurkövv. Drobne oddzialy rozpoznavveze przepravviane 
byiy na malych gumovvyech födkach lub samochodach amfibiach 
“HoTdu: 


Mala 16042 gumovva o cieZarze 18 kg i no$noSci 350 kg mogla 
pomie$ci6 2 ludzi. Öpröcz tego typu lodzi armia amerykanska 
posiada 16dz 6 miefseovva o no$no$ci 725 kg. 


F.ödz gumovva napeflnia sie povvietrzem vv ciagu 2—3 minut 
za pomoca reeznego lub noznego miecha. 


II. PRZEPRAVVOVVE SRODKI DESANTOVVE 


1. ELodzie szturmovve (rys. 1) sa przeznaczone do przepravvy 
piervvszei fali pododdziaflövv batalionu. Eodzie tego typu sa spo- 
rzadzone z vvielovvarstvvovvef dykty: przevvozi sie İfe na samo- 
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chodach vv iloöci po 6 sztuk na samochodzie, vviozone iedna I 
vv druga. 


Rys. 1. Amerykanska 164Z szturmovva na 9 strzelcövv 


Moc sil 


Nos- 
no$6 
u kg 


Szybkosel ” 
nika po- 


s 
. 
zaburto-İ $ 
İ.Ə 
uego İO 


Eadour- 


Uuagi 
nose : 


km/godz. 


saparöu) 


1.) Amerypkafiska 


16d2 szturmoma İl 800 İ 9 strz, İ 158 — 38 İl 50 —55İ 2 — 


lezac 


2.İ Angielska 16d2 
szturmouıa 


2000 İ 18 strz. 


lub: 


RM 


15 — 882) 50 —55İ 2 


RM 


a) bata- 
liono- 
ue 
dzialo 
ppanc 
albo 

b) ciagnik 
dziala 
ppanc 


do za-i uyladourania ciez- 


kich ladunköu: na dziobie 
nu usahadlouy, koleinouy, 


İodzi ustamia sie special- 
mİazd 


2. Parki desantovve sluzyly zazvvyeza) do przepravvy pie- 
choty piervvszego rzutu po zafieciu brzegu nieprzyiacielskiego 
przez ezolovvy batalion. Parki desantovve skladafa sie z 1İodzi 
o nizei podanych typach: 
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Tupy Todzi parku Nosnos$e 


L Bad se 
: desantomego ub kg --. 
1 İ Angielskiego 1000 9 strzelcötp 
2 İ Argielskiego zmo:- 
dernizousanego 2000 18 strzelcöur 
8 1 Amerukafiskiego 
lodzie M-2 2000 15 strzelcöu) 


/ 


LödZ desantovvego parku angielskiego sklada sie z dna VVy- 
konanego z dykty i obciagnietego nagumovvana tkanina i ze 
skladanyeh vvykonanyech z tkaniny burt, umocovvanyech drevv- 
nianymi podluznymi beleczkami na stofakach. 


FBodzie parku amerykanskiego posiadafla ksztalt koryta 
z plaskim dnem isa vvykonane z vvielovvarstvvovvei, odporne/ na 
dzialanie vvody, dykty. 


Na dvvöch takich, zlaezonych burtami, 1odziach mozna gprze- 
vvieZ6 dzialo-ppanc lub ciagnik ,,Dodge”. Eodzie M-2, polaezone 
vv czesciach sterovvych pionovva $cianka, tvvorza ponton, ktöry 
moze by€ vvykorzystany do budovvy ezlonövv i mostövv. 


8. Czlony vvsparcia piechoty przeznaczone do przepravvy 
tovvarzyszace/? artylerii vvraz z ciagnikami vv Slad za przepra- 
vvionym desantem piechoty mozna skladağ z loözi parku desan- 
tovvego angielskiego i amerykafskiego. 


Komplety ezionövv, przevvozone na samochodach cieZaro- 
vvych, vvehodzily vv sklad etatovvego vvyposazenia piechoty. 


Aby zlozy€ ezlon z 1odzi angielskiego parku desantovvego, 
İrzeba ulozyö vv poprzek flodzi lub vvzdluz dvvöch, ustavvionyeh 
burtami obok siebie, 1odzi dvvie koleiny. Po obu stronach ezlonu 
podvviesza sie feszeze po dvvie koleiny, ktöre spelniala role 
VVİazdövv. : 


Amerykanski ezlon vvsparcia piechoty sklada siç na trzech 
pontonach, kazdy zlozony z iodzi M-2. NosnoSe ezlonu — 7—8 
ton. Szybko$6 poruszania sie po vvodzie przy uzyelu silnika po- 
zaburtovvego — 8 km/godz. Obsada ezlonu — 6 saperövv. 

Nosnos6 tego ezilonu mozna zvviekszy6 do 10 i 12 ton przez 
dodanie fednego lub dvvöch pontonövv zloznych z 2 fodzi M-2 
kazdy. VV tym vvypadku vvzdiuz ezlonu mozna umie$cit dvva sa- 
mochody lub dzialo z ciagnikiem. Niekiedy no$noS6 ezlonövv 
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i mostövr budovvanych z parku desantovvego M-2 zvrieksza sie 
przez zastosovvanie 6-tonovvyeh gumovvych 1iodzi umieszezonyeh . 
miedzy pontonami. 


Kazdy specialny pluton ezionovvy ze skladu kompanii mo- 
stovvych sluzby etapovvo-transportovvei byl vvyposazony vv 6 kom- 
pletövv ezlonövv przevvozovvyeh, nie vvehodzaeych vv zestavvy 
parkövv pontonovvo-mostovvych i vv minione? vvoinie Svviatovvei 
eziony te byiy uzyvvane do przepravvy brygad piechoty piervv- 
szego rzutu dyvviz/i. Czlony te skladano na 4 lub 6 krytyeh drevv- 
nianyeh pölpontonach parku Mk-U pokryvvanyeh koleinami 
z vvfazdami do zaladovvania. 


Nosno$€ dvvupontonovvego ezilonu — 9 ton, trzechpontono- 
vvego — 12 ton. Czas skladania vv dzieh — 50 minut. Material 
na ieden 12-tonovvy ezlon przevvozi sie na ezterech 3-tonovvyeh 
samochodach. 


Angielskie ezlony vvsparcia piechoty poruszaly si€ po vvo- 
dzie z szybko$cia 5 km/godz. za pomoca dvvu 22-konnyeh silni- 
kövv pozaburtovvych. Na rzekach Belgii, Francii i Holandii vv eza- 
sie vvalk ilos6 obrotövv vv godzinie vvynosila 2—6. 


Kazdy 9-tonovvy ezlon za ?eden obröt przevvozif Teden z ni- 
zei vvymienionych ciezarövv, fak: dvva transportery, dvva rozpo- 
znavveze samochody pancerne, ciagnik z dzialem $redniego ka- 
libru, feden buldozer lub inne podobne pod vvzgledem vvymiarövv 
ciezary. 


12-tonovve ezlony przevvozily dziala samochodovve, samo- 
chody pancerne ,,Coventry” (13 ton) lub ciagniki z dzialami. 


4. Mosty szturmovve mozna budovvağ: 


a) z 1odzi parkövv desantovvych angielskich, fezeli pod polo- 
zone miedzy soba vviazdy ezlonövv vvprovvadzi6 1odzie po- 
$rednie, otrzyma sie most nadafaey sie do przepuszezenia 
pieehoty vv kolumnie -dvvöfkovvei lub dzial przecivvpancer-- 
nych z ciagnikami, 


b) z lodzi parkövv desantovvyeh amerykafskich, przez 1aczenie 
miedzy soba ezionövv z koleinovvym lub pelnym pomostem, 
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celem ochrony pontonövv przed zalevvaniem przymocovvufle 
sie do ich dziobövv specialne obciekacze f(rys. 2), 


Rys. 2. Most ze sprzetu amerykanskiego parku desantovvego M-2 
(brzesio przeiSciovve oparte na 6-tonovvei 1odzi gumovvei, cze$6 lodzi 
z obciekaczami) 


c) z niezatapialnego materialu (stosovvanego na vvaskich rze- 
kach), niekiedy saperzy angielsey przyvviazyvvali piyvvaki 
z niezatapialnego materialu vvprost do dzial przecivvpan- 
cernych lub innych ciezarövv. 


Mosty szturmovve budovvane z lekkich drevvnianych ele- 
mentövv byiy montovvane vv angielskief armii na piyvvakach na- 
bityeh vvodoodporna vvata o elastyeznyeh vviöknach, vv amery- 
kanüskiei — na gumovvych plyvvakach vv drevvnianyeh ramach 
(po osiem pİyvvakövv vv kazde)). 


Trudno zatapialny material przevvozi sie konıpletami na sa- 
mochodach ciezarovvych. Taki feden komplet vvystareza na zbu- 
dovvanie mostu przez vvaska rzeke, 


Amerykafğskie mosty szturmovve dla pieszych, budovvane 
z trzech obok siebie lezaeych elementövv, pozvvalağia na przef$cie 
po nich artylerii batalionovve?. Angielskie mosty, vv odröznieniu 
od amerykafskich, mozlivvo$ci tei nie posiadai)a. 


5. Lodzie gumovve o no$no$ci 5,4 tony sluza do desantovvei 
przepravvy drugiego rzutu dyvvizyi armii amerykafskiefi. Hödz 
vvazy 170 kg, moze pomie$ci€ 15—25 strzelcövv, Test podzielona 
przegrodami na 8 komör, vv Srodek İodzi vvklada sie balon na- 
pefniany povvietrzem, sluzaey do zvviekszenia nosno5ci, nieza- 
tapialno$ci i sztyvvno$ci lodzi. Povvietrze pompulife sie za pomoca 
specialnego przevvoznego kompresora mostovvego, ezas pompo- 
vvania 3— minut. 
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TI. PARKI PONTONOVVO-MOSTOVVE 


1. Angielskie pontonovvo-mostovve parki vv drugie? vvoinie 
$vviatovve? byily reprezentovvane przez nastepuiace typy: 


Z 


calego parku mozna zbudoura6 


da. Przeznaczenie 
.. Tpp parku 
i parku czolgöu) 


most o dlugo$ci 


1.) Zmodernizouanu 
lekki park MR-III 

na skladanych 1o- 
dziach z dukty 


2 1 Zmodernizomany 


ciezki park MR-V 
vpzoru 38 r. 


Przepraua na 

czlonach i bu- 

doura mostu 
o no$noğci 51i9t 


iŞ- 


9 


tonouych-12 
”" - 6 


Do 150 m przez 
” polaczenie 
czlonöu) 


Przepraula na czlo- 
nach i budouya 
mostu o no$no$ci 
18, 24, 30 t 


8.İ Skladang metalo- 
uy most Baillep"a 
(zmodufikourany) 

na podporaclh 
plu ualacıch 


Przeprauya na czlo- 

nach i budoua 
mostu dla nairoz- 
maitszych cieza- 


röu) — giöunie 
40 i TüÜt 


Nie podano 


Nie podano 


Okolo 170m 
mostu 30 t 


Nie podano 


Rys. 3. Most ze sprzetu amerykafüskiego parku M- mA z aluminiovvymi 
pontonami i belkami. 
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Przeglad Inzynieryinc-Saperski — 4 


Rys. 4. Most koleinov”y ze sprzetu amerykafüskiego parku M-T, vvybu- 
dovvany na 12-tonov”ych 1odziach gumovvych. 


Rys. 5. Podavvanie elementöv/, mosfovvych za pomoca samochodu-ukta- 
dacza. xə 


IV. SAMOCHODY AMFIBFE I CZOLGI PEYYVATACE 


1. Amerykanskie samochody amfibie , ,C-2ep” z silnikiem 
, VVillys MVV” o no$noSci 250 kg (5 strzelcövv) i o szybko$ci 
na vvodzie 10 km/godz. uzyvvane byiy vv oddzialach rozpo- 
znavvezych armii USA. 


İZ2 


Ciezarovvy samochöd — amfibia ,,DUKVV” (rys. 6) f-my 

Ö,General Motor Company” posiada nosnose 2500 kg 
(25 strzelcövv), szybkoSe na vvodzie 10 km/godz. i naped na 
vvszystkie kola i $rube vvodna. 
Na tym samochodzie mozna prfzevviez6 dvva 57 mm dzia- 
İla przecivvpancerne lub iedna 105 mm haubice. Na dvvu ta- 
kich polaezonych samochodach przevvozi sie ieden samo- 
chöd ciezZarovvy pancerny transporter. 


Rys. 6. Samochöd-amfibia ,,DUKVV“ 


2. Angielska armia uzyvvala samochody — amfibie otrzymane 
od USA vvyzei vvymienionych typövv, ponadto samochody- 
amfibie ,/Terrapin” maflace to samo przeznaczenie co 
i ,DÜXKVV“. Samochody-amfibie ,/Terrapin” uzyvvane byiy 
fako 1odzie do 1adovvania oraz iako fodzie desantovve przy 
forsovvaniu rzek. 


Nosno$€e tych 1odzi vvynosila 5000 kg, ladovvnose 50 
strzelcövv, szybko$€ na vvodzie 13 km/godz, byly one vvypo- 
sazone vv dvva 85-konne silniki. 

Samochody-amfibie ,Terrapin” byly vvprovvadzone do 
akc,i po opanovvaniu przez bataliony szturmovve pasa przy- 
brzeznego. 


Naibardziei rozpovvszechnione byly gasienicovve trak- 
tory-amfibie ,,LVT“ (LVT-3 i 2VT-4), moga one pomie$ci6 
24 strzelcövv lub 3,6 tladunku, vv te/ liczbie dziala przecivv- 
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 pancerne i ciagniki ,,Dodge”. Szybko$€ poruszania siç po 


vvodzie — 7—10 km/godz. Uzbrofienie — 2 ekm. 


Te typy gasienicovvych traktorövv-amfibii opancerzone, 
a tİym samym odporne na pociski, vvyposazone vv 3 ekm 
İ 97 mm dziafo lub 75 mm haubice vv vvieZyezce, nosza naz- 
vve lekkiego ezolga-amfibii ,,LVT (A)”, gdzie litera (A) ozna- 
ceza: slovvo ,,amored”, ti. opancerzenie, pröcz tego vvyposa- 
zenia pomie$cict one moga do 12 strzelcövv. 


Do tego samego typu zalicza sie amerykağfski gasieni- 
covvy traktor-amfibie M-29-S nazvvany ,,VVodna 1asica”“, ktö- 
ry byl przeznaezony do poruszania sie po glebokim $nfiegu, 
po biotnistym terenie i vvodzie z szybkoscia 6 kkm/godz Na- 
cisk gasienic na grunt — 0,134 kg/em”. 


VVoiska angielskie niekiedy uzyvvaly, zvvlaszeza vv zimie 
fako famacza lodövv, amfibii gasienicovvych ,,Neptun” o no- 
$no$ci 5 ton. 

Zadaniem amfibi/ gasienicovvyeh bylo umozlivvienie la- 
dovvania i uchvvycenie brzegu przez ezolovve bataliony. Byiy 
one z povvodzeniem stosovvane przy operacfiach desanto- 
vvyeh, morskich i forsovvaniu rzek. 

Amfibie gasienicovve stanovvily vvyposazenie vvofsk sa- 
perskich i tfvvorzyiy specialne fednostki laeznie z samocho- 
dami-amfibiami, przy ezym byly zaopatrzone vv urzadzenia 
sluzace do mechanizacfi prac przy budovvie przystani. 
Piyvvağace ezolgi nie sluza fako $rodki przeyravvov,e, mimo 
to fednak vv operaciach vv Normandii i przy przepravvie 
pızez Ren vvoğska angielskie poslugivvaiy siə przy piyvvaniu 
po vvodzie svvoimi ezolgami ,,Valentin” i amerykanskimi 
vSeherman” noszaeymi nazvve ezolgövv ,,DD” (rys. 7). 


Rys. 7. Czolg Secherman ,,DD” 


Posiadaly one vv tylnei ezeöci 1—2 Sruby napedovve 
poruszane silnikiem ezolga lub specialnym dodatkovvym. 
Pİiyvvanie ezolga ,,DD” po vvodzie zapevvnialy brezentovve 
pontony na skladanym vvspornikovvym szkielecie stalovvym, 
przymocovvane nad gasienicami ezolga do 1ego görnei ezes$ci. 


V. MOFSKIE SYATKI DESANTOYVE VVYKORZYSTYVVANE 
PRZY FORSOYANTU RZEK 


VV drugiei vvolnie Svviatovvei Amerykanie i Angliey uzy- 
vvali podezas operac/i desantovvych do vvyladovvania z transportu 
morskiego na brzeg ezolgövv, traktorövv, samochodövv i ludzi 
nairozmaitszych malych i Srednich statkövv desantovvyeh. VV cza- 
sie przygotovvaü do forsovvania Renu przetransportovvano sa- 
mochodami nad rzeke okofo 251 takich maiych statkövv. 


Do naibardziei nadağacych sie do uzycia na rzekach naleza 
nastepuğ)ace typy morskich statkövv desantovvych: 

— barka ,,LSM"” z odkladanym trapem na dziobie, sluzaca 
do przevvozenia pofazdövv kolovvyeh i gasienicovvych, 
dlugose -— 15—17 m, moze przevviezt feden 30-lonovvy 
czolg lub 60 ludzi, 

— barka ,,LSV” o dilugo$ci 11 m do przevvozenia samocho- 
dövv z odkladanym trapem dziobov”ym, mogaca unie$e 
yeden 2,5-tonovvy samochöd lub 36 ludzi, 

— kuter ,,LSR” do przevvozu ludzi o dlugo$ci 11 m, 1ladovv- 
nose — do 24 ludzi. 

VVszystkie te statki byily lekko opancerzone i uzbrofone 

vv dziala automatyezne lub ekm i rozvvifaly szybkos6 10—12 
km/godz. 

Opröcz tego vv uzyciu byl tzvv. sprzet ,,Rino” skladafaey 
sie z oddzieinych prostokatnyech sekey?, nazyvvanych ,,pszezel- 
rymi plastrami“, o v”ymiarach 1,5201,52X2.1 m, ktöry sluzyl do 
budovvy przystani vvyladovvezyeh i byl vv posiadanin batalionövv 
pontonovvych nazyvvanyeh ,.morskimi pszezolamif”. 

Na zakofczenie zaznafomimy sie z nsektörymıt pogladami 
amerykəafskiei armii co do vvykorzystaniə Srodkövv przepravvo- 
vvych vv ezasie forsovvania rzek. 

VV opublikovvanym vv listopadzie 1945 r. vv amerykanskim 
pismie artykule ppik Elisson proponufe planovva tabele przepra- 
vvy (zalaeznik nr 1): vv artykule tym tvvierdzi on, ze na odcinku 
przepravvy dyvvizii vv normalnyeh vvarunkach forsovvania i Sred- 
niei szyıbbko$ci pradu povvinny by€ urzadzone nastepu)ace punk- 
İy przepravvovve: 
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—— 1Teden 40-tonovvy, koleinovry, dyvvizyiny most M:22 i fe- 
den pozorny, 

— na kazdym pulkov”ym pododcinku przepravvy, pröcz 
punktövv przepravvy desantovvel, 2 punkty przepravvy 
ezlonovve), 2 punkty przepravvy na amfibiach gasieni- 
covvych ,,LVT” i dvva punkty przepravvy na samocho- 
dach-amfibiach ,,DUKVV”. 

Regulamin USA zaleca vvyznacza6 punkty przepravvy na 
gasienicoyvych amfibiach ponizei przepravv ezlonovryeh i mo- 
stovvych, a to ze vvzgledu na duze znoszenia tyech maszyn pra- 
dem rzeki. 

Ruch po mostach kontrolufe i regulufe policia vvofskovva. 

VV vvymienionym vvyzei artykule zaleca siç nastepuyaca ko- 
lefno$6 przepravvy na ezlonach: 

1) rozpoznavveze samochody pancerne, 

2) bofovve maszyny saperskie do umocnienia przyezölka 

i urzadzenia brzegu, 

Ə) artyleria przecivvpancerna, 

4) ezolgi, 

5) samochody batalionövv szturmovvych, 

6) artyleria pulku, 

7) sprzet chemieznych batalionövv miotaczy, 

8) artyleryiskie grupy vvsparcia piechoty, 

9) $rodki transportu pulku piechoty. 


VV eczasie przepravvy po mostach iako piervvszy przechodzi 
pulk drugiego rzutu dyvvizii, nastepnie — sprzet bo/ov”y, amu- 
nicfa, materialy pedne. inne materiaiy i pozostale eze$ci dy- 
VVİZİİ. 
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Opisany sprzet armii amerykafskiei/ i angielskiei, rözniaey 
Sİq co do svvego charakteru od sprzetu uzyvvanego przez nasze 
vvofsko, nie iest na pevvno lepszy od naszego zarövvno pod vvzgie- 
dem taktyeznym iak i technieznym. 

Z samego opisu vvida6, Ze sprzet angiosaski posiada szereg 
cech u,emnych — fest zanadto skomplikovvany, zbyt röznorod- 
ny, spravvia6 musi trudno$ci vv vvyszkoleniu oraz zamianie zni- 
szezonyeh lub zuzytych ezesci. 

VVedlug autora, vvartoS€ tego sprzetu nie zostala stvvierdzona 
vv vvalkach, podezas gdy nasz sprzet zdal calkovvicie egzamin 
vv rozmaitych vvarunkach terenovvych i vv cieZkich a Zvvyciç- 
skich vvalkach z dobrze vvyposazonym i uzbroğonym nafezdzea 
hitlerovvskim. 
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Mir STANISEAYV NOVVICKI 


ZASTOSOVYVANIE SKREPERÖV/ DO PRAC VVOTSK 
SAPERSKICIH- 


(trumacezenie artykulu pulkovvnika M. Goldszteina — ,,VVoienno inzi- 
nieryinyi zurnaf" nr 10/49) 


duz vv koneu ubieglego stulecia vvzrosla konieczno8€ forsovv- 
ne? budovvy sieci drög. Budovva magistrali samochodovvyeh vvy- 
magala roböt ziemnych vv szerokim zakresie. 

Fakt ten spovvodovval potrzebe skonstruovvania novvei ma- 
szyny drogovvei — skrepera, ktöry znalaz1l szerokie zastosovvanie 
szczegölnie vv ostatnim dziesiecioleciu. 

Dosvviadezenie vvynikaiace ze stosovvania skreperövv vv go- 
spodarce narodovvei upovvaznia do vvyciagniecia vvnioskövv, ze 
ten typ maszyn ziemnych vv vvielu vvypadkach dafe lepsze re: 
zultaty i fest bardziei ekonomiczny anizeli ekskavvatory i inne 
maszyny (zarövvno feSli chodzi o produkcie, vvzgledy techno: 
logiezne i na zuzycie metalı, iak i ze vvzgledu na eksploatacie). 

Obecnie przemysi ZSRR produkufe seryinie dvva typy skre- 
perövv: D-106 (rys. 1), D-147 (rys. 2). 


Rys. 1. Skreper D-106 
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Rys. 2. Skreper D-147 


I. OPIS 


Rohbocza cze$cia skrepera fest ezerpak — metalovva skrTzy: 
nia otvvarta vv skreperze D-106 z göry, z przodu i z tylu, vv skre- 
perze za$ D-147 — z göry i z przodu. 

Czerpak fest zamykany z przədu ruchomymi drzvviczkami, 
a skreper D-106 zaopatrzony fest vv takie drzvviezki i vv tylne) 
eze$ci czerpaka. 

Stalovvy nöz fest przymocovvany do przedniei kravvedzi 
ezerpaka. 

Mechanizm kierovvania skrepera D-106 — hydrauliezny. 
D-147 — linovvo-vvyciagovvy. 

Sila pociagovva — traktor. Skrepery poruszafa sie na ko: 
lach typu samochodovvego. 


Dane taktyezno-techniczne: 


D-106 D-147 


1. ObfetosS€ ezerpaka vv m” 4,2 6,0 
2. PofemnoSe ezerpaka nafladovvanego 

z nadvvyzka vv m” 5,0 8,0 
a. Dlugos£ ostrza noza vm iL 2,59 
4. Maksymalna glebokos6 vvciecia VV cm 17,5 Ə0,0 


5. Maksymalne vvzniesienia ezerpaka 
nad povvierzchnia ziemi vr cm 29 40 


129 


6. CieZar vv kg 4,055 7,200 


7. Sila pociagovva — traktor S-65, S-80 C-80 
9. Mechanizm kierovvania hudrauliczny 200 
9. Srednia vvydaino$€ vv m “ 

vv ciagu 1 godziny przy 

odleglo$ci przevvozenia 

ziemi do 100 m 36,0 43,0 


10. To samo, leecz na odlegtos6 300 m 20,0 əz 


Obydvva typy skreperövv razem z traktorem obslugivvane sa 
przez 1 ezlovvieka. Yeden skreper zastepufe vv pracy 50—100 lu- 
dzi pracu/aeych reeznie. 

Przeznaczenie: $cinanie ziemi vvarstvvami lub zasypyvvanie 
nierövvno$ci, a takze przevvozenie ziemi, zvviru itp. 

Zastosovvanie: vvofska saperskie stosuia skrepery vv vvy- 
padkach: 

— budovvy drög, 

— zasypyvvania vvyrvv, dolövv 1 TOVVÖVV, 

— przygotovvania brodövv i vvyiSe z nich, 

— budovvy, odbudovvy i remontu drög dla vvofska, 

— rozvvozenia i rozsypyvvania Zvviru i tlueznia vvzdluz trasy 

buduiacef sie drogi, 

— vvznoszenia nasypövv, 

— budovvy, odbudovvy i remontu lotnisk polovvych, do- 

fazdövv do mostövv itd. 

Skrepery moga by€ takze stosovvane przy kopaniu ciagiyeh 
TOVVÖVV, np. przecivvezolgovvych, o dilugo$ci nie mnieiszei niz 
15—20 m, szerokoci nie mnieiszei niz 5—6 m i glebokosci 
2—3 m. 

Celem 1iatvvieiszego vvyholovvania naladovvanyeh skreperövv 
z dolövv, vvyiScia z tych dolövv nalezy budovvac pod katem nie 
vviekszym miz 6”. 
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1. ROZPOZNANIE MTE/SCA PRACY 


Po otrzymaniu zadania oficer musi przede vvszystkim prze- 
provvadzie rozpoznanie vvyznaczonego odcinka do pracy skrepe- 
rem, a to vv tym celu, by: 

— ustali6, ezy nie naleZy mieisca pracy oczyöcit z pni, ka- 
mieni i innych przedmiotövv, ktöre mogiyby nie tylko 
przeszkodzi6 vv pracy, ale i uszkodzi6 maszyny, 

— spravvdzi6 tvvardoS6 i kamienisto$6 gruntu. Grunt tvvar- 
dy, a zvvlaszcza kamienisty, trzeba naipiervv spulchnie 
Typerami, co vv dvvöinasöb uvvydatni prace skreperövv, 
nalezy fednak przestrzega zasady, ze nie nalezy Ty€ za- 
nadto gruntu, gdyz traktory beda grzezna6 i buksovva6, 

— vvyznaezy€ trase posuvvania sie skreperövv biorac pod 
uvvage naikrötsza droge. 

Nafiv”ygodniei fest uzyvva6 skreperövv na pochylo$ciach 

o spadku do 65, stosuiac $cinanie i napelnianie ezerpaka ziemia 
ze spadku i tylko na prostych odcinkach trasy skrepera: nalezy 
pamietağ, Ze podezas zvvrotövv ezerpak musi by€ koniecznie vvy- 
provvadzony z polozenlia ciecia. 

Obrotövv skreperem naiflepiefi dokonyvva6 po vvyladovvaniu 
ziemi i na biegu bez obciazenia. 

Na podstavvie praktyki i obliczen ustalono, ze naifbardzief 
efektyvvne vvykorzystanie skreperövv ma miefsce vv vvypadku 
przevvozenia ziemi na odlegiose 100—500 m. 


Iİ. ORGANIZACTA PRACY 


Organizacia praey skrepera zalezy od zadania, polozenia 
i vvarunkövv terenovvych. Schemat poruszanla sie vv ezasie.pracey 
moze byö: 

— pierscieniovyy, 

— ösemkovvy, 

— ezölenkovvy. 

Pier$cieniovvy narys trasy skrepera dafe naflepszy efekt 
przy pracy na prostyech odcinkach, gdyz nabieranie gruntu 
nastepufe po vvyladovvaniu. 

Po ustaleniu trasy skrepera nalezy vv okresie pfTzygoto- 
vvavvezym uporzadkovvağ6 te trase, to znaczy: zasypağ dofy i To- 
VVY, usunağ ostre nierövvno$ci. Szezegölne?i uvvagi vvymaga od- 
cinek trasy, po ktörei beda sie pyzesuvva6 nafadovvane skrepery. 

VV trakcie samefi praey nie vvolno zapomina6 o utrzyma- 
niu vv odpovviednim stanie drogi, ktöra trzeba popravviac przez 
podsypyvvanie czerpakiem ziemi, tlueznia. 
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İİV. AMISIL. 1E0H/X 00 


Napelnianie ezerpaka ziemia. Za pomoca hydraulicznego 
lub linovvego mechanizmu kierovvania zostafe opuszezona 
dolna kravvedZ eczerpaka, po uprzednim otvvarciu drzvvi- 
czek. 


Nabieranie gruntu odbyvva sie z reguly przy ruchu 
traktora na piervvszym biegu, a przy praey na gruncie 


lekkim — na drugim biegu (przy zastosovvaniu traktora 
S-80). 
Normalna gleboko$€e ciecia — 15—20 cm. Şcinanie 


gruntu povvinno by€ rövvne. Pod koniec napelniania ezer- 
pak stopniovvo vvyprovvadza sie z polozenia do ciecia ziemi. 

Duze znaczenie dla napelnienia eczerpaka ma pravvi- 
diovve otvvarcie przednich drzvviczek. 2eSli otvvorzyö İe za 
szeroko, nie uda sie zapelni6 calei skrzyni, gdyZz tvvorzye 
sie beda vvaly ziemi przed nozem i z boku. Zaslona za$ 
otvvarta niedostateeznie povvodufle potrzebe znaeznego po- 
vviekszenia sily pociagovvei do przesuvvania skrepera i na- 
peinienia ezerpaka. 

Przy pracy na gruntach. niespulehnionyech zaleca sie 
otvviera6 drzvviczki na 1,2—1,3 glebokosci zaciecia. 

Zamykağ6 przednie drzvviczki nalezy nieco vveze$nief, 
a mianovvicie przed ustavvieniem ezerpaka vv polozeniu do 
transportu ziemi, ponievvaz zmniei/sza to znaeznie vval zie- 
mi povvstağacy przed ezerpakiem, szezegölnie przy pracy 
vv sypkich gruntach. 


. Transport ziemi, Przy przeföciu z ciecia gruntu do transpor- 


tu ziemi skreperzysta vvyprovvadza ezerpak z polozenia cie- 

cia, ti. podnosi przednia kravvedz ezerpaka i fiednoceze$Snie 

zamyka przednie drzvviezki, po ezym ustala ezerpak vv po- 

İozeniu transportovvym. VV/ysoko$6 podniesienia eczerpaka, 

biorac pod uvvage stan drogi, povvinna by€ zavvsze mozli- 

vvie mala, aby zapevvni6 skreperovvi rövvnovvage zvvlaszeza 
na zakretach. Naiflepiei, by skrepery posuvvaly sie po 
vvlasnyeh 3ladach. 

VVyiadovvanie ziemi: 

a) przy vvyladovvaniu ziemi ze skrepera D-106 przednia 
eze$6 czerpaka podnosi sie vv stosunku do fego tylnef 
kravvedzi i otvviera siq fednoczesnie tylne drzvviczki, 
przez co ziemia vvysypule sie vv tyl, ponievvaZz skreper 
D-106 zsypufe grunt do tylu, vvygodny iest do zasypy- 
vvania VVYTVV, TOVVÖVV, 


b) vv skreperze D-147 nachyla sie przy v.yladovvaniu przed- 
nia kravvedz ezerpaka do przodu z fednoeczesnym otvvar- 
ciem przednich drzvviczek i ziemia zostafe vvyci$nieta 
i zrzucona vv przöd za pomoca ruchomych tyinych 
drzvviczek ezerpaka, skreper D-147 pracufe vv lepkich 
i grzaskich gruntach lepiei niz D-106 dzieki temu, ze 
rozladovvanie nastepufe przymusovvo za pomoca rucho- 
myech tyinych drzvviczek, nöz skrepera D-147 ustavvia 
siç vv czasie vvyladoyvania ziemi na vvysoko$ci odppvvia- 
dağace? profilovvi” drogi, celem unikniecia formovvania 
sie vviekszych navvarstvvieh ziemi przed. eczerpakiem 
vv czasie vvyladovvania tylne ruchome drzvviezki czer- 
paka naleZy przesuvva6 stopniovvo, skokami, z chvvila 
vvyiladovvania cale? zavvarto$ci ezerpska tylne drzvviczki 
vvraca/la do svvego piervvotnego polozenia, 


c) przed povvrotem skrepera do miefsca nabierania ziemi 
rozladovvany ezerpək musi by6 ustavviony vv pofozeniu 
do transportu. VVszelkie przesuniecie skrepera, tak 
z pröznym ezerpakiem fak i z naladovvanym, mozna 
przeprovvadzat na vviekszych szybko$ciach traktora, 
a mianovvicie na takich, fakie beda mozlivve biorac 
pod uvvage moc traktora i stan drogi. 

VV eksploatacii skreperövv typu D-147 z kierovvaniem lino- 
VVO - VVyciagovvym szezegölne znaczenie ma pravvidlovve obeho- 
dzenie sie z linami. Glövrna przyezyna przedterminovvego zuzy: 
cia lin fest nieumiefetne obchodzenie sie z urzadzeniem vvycia- 
govvym. Dvvignie urzadzenia vvyciagovvego vvlacza6 nalezy 
piynnie. VV vvypadku niepozostavvienia podezas transportu 
20—25 em odstepu miedzy oporami zespolu blokövv na sztan- 
dze i oporami zespotfu blokövv na arce lina moze ulec zervvaniu. 


VV czasie ruchu skrepera ruchome tylne drzvviczki povvin- 
ny zna)dovvağ sie zavvsze vv polozeniu vvyi$ciovvym a przednie — 
byö opuszezone. Skrepery stafly sie zasadniczym typem maszyn 
ziemnyeh dzieki takim zaletom, iak: 

a) univversalnoset vv robotach ziemnych, gdyz znaf/du)a 
Tednoeze3nie zastosovvanie fako maszyny kopiace i trans- 
portulace ziemieç: sluza takze do zasypyvvania, rövvnania 
i eze$ciovvo do ubifiania gruntu, 

b) nie vvymagala przeprovvadzenia iakichkolvviek zi1ozZo- 
nyeh przygotovvavvezyeh prac, vv tefi liczbie i prac zvvia- 
zanych z budovva osobnyeh tras dla transportu, 


- c) latvvos6 dostarezenia do miefsca pracy, 
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d) prostota i oszezednoSe, eksploatacia skrepera fest 2— 
2,0 razy taüsza vv borövvnaniu z innymi maszynami 
ziemnymi, 

e) prostota konstrukcfi, niska cena produkcii i mafe zuzy- 

cie metalu na fego vykonanie. 

VVoiskovve budovvnictvvo drög charakteryzuie sie przede 
vvszystkim robotami ziemnymi skoncentrovvanymi i o malei/ 
obieto$ci, przy ktörych vvlasnie skrepery moga by€ naibardzief 
efektyvvnie vvykorzystane. 

Przy pracy vv gruntach tvvardych “do cafkovvitego napelnia- 
nia czerpaka skrepera typu D-147 stosu?e siç popychacze. 

Popychacz fest to silny traktor gasienicovvy, vvyposazony “ 
vv buldozer lub specialne urzadzenie popychağace skreper od 
tylu podezas napelniania ezerpaka ziemia. 

Z chvvila napemienia ezerpaka popychacz przestavvia siç 
do pomocy drugiemu skreperovvi, napeftniony za5 skreper poru- 
sza sie sila vvlasnego traktora. 

Skreper D-147 posiada urzadzenie buforovve, ktöre sluzy 
do umozlivvienia mu praey z popychaczem. 

Zastosovvanie popychacza vv znacznym stopniu zvvieksza 
vvydaino$6 skrepera, albovviem pozvvala napelnia6 ezerpak po- 
vvyzei brzegövv. VVspölczesne potezne skrepery, przygotovvane 
przez przemysl panstvvovvy, povvinny znalez€ szerokie i maso- 
vve zastosovvanie vv vvoiskach saperskich. 
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Mir VV.LADYSELAV/ ABRAMCZYK 
CZERPAKOVVO-TASMOVVY PODNOSNIK VVODY 


TI. Przeznaezenie i ogölna eharakterysityka 


Czerpakovvo-ta$movvy podno$nik vvody shuzy do podnosze- 
nia vvody ze zvvykİiych studni kopanych (kregovvych, murovva- 
nych, drevvnianych itp.) o gleboko$ci do 25 m. Zasada fiego 
pracy i?est vvykorzystanie sil Sciagafaeych povvierzechnie cieczy. 
VVoda zapeflnia eczerpaezki vv tasmie i fest v” nich utrzymana 
VV czasie unoszenia ta$my do göry iak gdyby blonka Sciaga- 
$aca povvierzehnie cieezy. Podno3nik vvody uruchamia siç recz- 
nie lub mechanicznie za pomoca silnika E-3, VV-3 lub silnikiem 
elektryeznym. 

Dane taktyezno-techniezne podno$nila sa nastepu)ace: vvy- 
daino$€ podno$Snika vvody: przy recznym sposobie uruchamiania 
i przy 35 obrotach na minute vvynosi 60 litrövv na minufe, 
przy mechanicznym za$ sposobie uruchamiania i przy 450—600 
obrotach vvalu napedzaiacego na minute — 80—120 litrövv na 
minute. 

Ogölne vvymiary: 


podstavva — 63 x 43 em, 
vvysokose — 60 cm, 
ciezar silnika E-3 bez palivva — 81 kg, 
cieZar silnika VV-3 bez palivva - — 25 kg, 
ogölny ciezar podno$nika bez skrzyni €—”90 kg. 


Zmontovvanie podno$nika vvody na studni przeprovvadza 
2—3 Zolnierzy vv ciagu 15—45 minut (vv zalezno$ci od stanu 
studni). 


İL Budovva podno$3nika vvody 
Podno$nik vvody (rys. 1) skilada sie z nastepufacych zasad- 


niczych ezeci: tasmy ezerpakovvei (A), odbiornika vvody (B), 
korby (C) i urzadzenia naciagovvego ta$my (G). 
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Cze$cia robocza fest nie posiadafaca konca ta$ma z ezer- 
paczkami nasadzona na kolo, ktöre ia obraca. Ta$ma sklada sie 
z vvla$civvel ta8my i czerpaczek. Ta$ma zaczerpufe vvode 
vv studni i donosi ia do odbiornika vvody. Byvva ona. dvvöch 
typövv: typ do recznego sposobu czerpania vvody i typ do me- 
chani€znego sposobu ezerpania vvody. 


ZZ2NNN 74 
SƏRİN 


ETTİ “İRİ 


7. 


Mie mnlef niz 1:25 m 


Rys. 1. Sehemat czerpakovvo-ta$movvy podno$nika vvody: 
A — ta$ma ezerpakovva, B — odbiornik vvody, C — korba, G — urza- 
dzenie naciagovve tasmy, D — ta$ma do napedu reecznego 


Ta$ma ezerpakovva do recznego sposobu ezerpania vvody 
posiada szeroko$€ vvla$civvei tasmy 53 mm, a ezesci uzytkovvef 
(czerpaczek) 50 mm. Czerpaeczki mağa vv przekrofu forme tra- 
pezövv o vvymiarach 8 X 15 X3 mm. VV przedniei $ciance po- 
siadaia one dvva otvvory o vvymiarach 4 X 17,5 mm. Ta$ma ezer- 
pakovva do mechanicznego sposobu czerpania vvody rözni sie 
od poprzedniei vvysoko$Scia czerpaezek, ktöra vvynosi 25 mm. 
.Kofüce vvlascivvei tasmy sa Sciete pod katem ostrym i zagiete 
vv ksztafcie petli obefimuiaeych rozcieta tuleike, vv ktöra vvpro- 
vvadza sie podezas iaezenia ta$my svvorzeü zamka İaczacego 
(rys. 2). 


Zamek (laezaey (rys. 3) sklada sie z dvvöch svvorzni (1) 
z dvvoma vvystepami dvvöch podvvöinych kolezykövv (3) z vvy- 
ciçciami dla vvystepövv. 
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Sa trzy rodzafe ta$my ezerpakovvei: 

— ta$ma zelazna oeynkovvana, grubo$€ metalu vviaScivvei 
tasmy — Ü,5 mm i ezerpaeczek — 0,3—0,35 mm, 

— ta$ma z nierdzevvne) stali, grubo$€ metalu vvlascivvei 
tasmy — 0,3 mm i ezerpaczek — 0,2—0,25 mm, 


ını 
ılılilli 


Rys. 3. Zamek do 1aczenia odcinkövv ta$my: 
1 — svvorzeü, 2 — zatrzask, 8 — podvvöiny kolezyk 


— ta$ma gumovva, vv ktörei zamiast czerpaczek sa kie- 
szonki do ezerpania vvody i unoszenia fe? do göry 
(rys. 4). 


Przekroy po €-) 
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ə ğ Rys. 4. Ta$ma gumovva: 
1 — tkanina, 2 — guma, 3 — pas dvvuprzekladovvy 


Przeglad Inöynieryino-Saperski — 5 
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Komplet metalovvei tasmy ezerpakovvef sklada sie z 11 od- 
cinkövv po 4 m £ 6 odcinkövv po 1 m dlugosci lub 4 odcinkövv 
po 10 m dlugosci, 1 odcinka 5 m, 1 odcinka 3 m i 2 odcinkövv 
po 1 m, ogölna dfhugoS€ tasmy vvynosi 50 m. 

Komplet gumovvei ta$my ezerpakovvei sklada sie z odcin- 
kövv o röznych dilugosciach, ogölna dlugo56 tasmy vvynosi 50 m. 

Odbiornik vvody (rys. 5 i 6) sluzy do przyimovvania vvody 
z ta$my i sklada sie z ezvvorokatnego pudeflka (1) i otvvieranef 
pokryvvy (2) zamocovvanei na zavviasie. Pudelko odbiornika 
vvody fest Zelazne, nitovvane lub spavvane. Scianki boeczne pu- 
delka opasane sa obreczami (3, 4, 5). Do Srodkovvei i görnei 
obreezy przynitovvany fest naroznik (14) shuzaey za podstavve 
i opore dla flozysk. Dno pudefka przynitovvufe sie lub przyluto- 
vvule z vvevvnetrznei strony pudelka do Scianek pudelka na 
vvysoko$ci vvodozlevvacza, posiada ono dvva prostokatne otvvory. 
Do brzegövv tych otvvorövv dospavva sie ochraniacze o ksztalcie 
piramid, ktöre sluza do kierovvania ta$my i zabezpieczaia od 
uciekania vvody. " 


Rys. 5. Ögölny vvidok odbiornika vvody ö napedzie mechanicznym: 
1 — pudelko, 2 — pokryvva, 3 — zelazna obrecz görna, 4 — zelazna 
obreez $rodkovva, 5 — zelazna obreez dolnaş 6 — smarovvniczka Sztau- 
fera, 7— vvodozlevvacz, 8 — haczyk, 9 — uchvvyt, 10 — ruchoma öruba 
z nakretka motylkovva, 11 — görne kolo, 12 — ochrona, 13 — kolo nape- 
dzaface, 14 — naroznik, 15 — daszek, 16 — 1ozysko, 17 — duze kolo 
zebate. 
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VVodozlevvaez (7) est to rura, ktöra fest przylutovvana do 
iednei z vvaskich Scianek pudelka. Na görnef eze$ci vvodozle- 
vracza umocovvany ğest haezyk (8) stuzaey do vvieszania vviadra 
lub do umocovvyvrania brezentovvego rekavva lub drevvnianego 
koryta do odprovvadzania vvody. 


Uehvyty (9) shuza do przenoszenia odbiornika vvody i przy- 
nitovvane sa do vvezszych $cianek pudelka. 


Ruchoma öruba z nakretka motylkovva (10) sluzy do za- 
mykania pokryvvy. 

VVevvnatrz pudelka pomiedzy szersze öcianki Yest vvprovva- 
dzona i przylutovrana do nich rura, vvevvnatrz ktörei Yest ulo- 
zony vval napedzağaey. Pod dnem pudelka znaidufe sieç rolka do 
podvvieszenia liny urzadzenia naciagovvego ta$my. Rolka vvraz 
z vvalkiem obraca sie vv dvvöch İozyskach, przynitovvanych lub 
dospavvanyeh do dolnef eze$ci pudefka. 


Rys. 6. Ogölny vvidok odbiornika vvody o recznym napedzie: 
a — vvzör stary, b — vvzör novvy. ı 


Pokryvva odbiornika vvody ma pölokragiy ksztalt. VVieszak 
i boczne $cianki pokryvvy nitufe sie lub spavva miedzy soba na 
stale. VV dolnei eze$ci pokryvva fest opasana zelazna obrecza. 
: Celem przepuszezenia vvalu provvadzacego vv boecznych 
Sciankach pokryvvy zrobione sa dvva otvvory, nad ktörymi przy- 
nitovvane sa z vvevvnetrzne? strony daszki (15), zabezpiecza?ace 
przed vvyciekaniem vvody. 


Przyrzad uruchamiaiaecy sluzy do uruchamiania podno$nika 
vvody sposobem reeznym lub meçhanicznym. VV piervvszym 
vvypadku sklada sie on z nastepuifaeych ezesğci: 

— korby, ktöra fest nasadzona na koniec vvalu i zamoco- 

vvana na nim za pomoca trzpienia, 
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— vvalu napedzaiacego podnoSnik, na ktörego ieden koniec 
nasadzona fest korba, a na drugi — duze kolo zebate, 
kofüce vvalu zaopatrzone sa vv vvyziobienia do umoco- 
xvvania korby i kola zebatego, 

— vvalu napedzanego podnosnika vvody, ktöry to vval po- 
siada vv eze$ci, na ktörei osadzone fiest görne kolo, vvy- 
step, a na koncach — szyiki do -.. mafego, kola 
zebatego i lozysk, 

—czterech niepodzielnyech, zelivvnych, lanych iozysk dla 
vvalövv z zaprasovvanymi vv nich mosieznymi tuleikami 
i zaopatrzonych vv smarovvniczki (6) Sztaufera nr 2 lub 
nr 3, 1ozyska umocovvane sa do katovvnikövv pudelka 
kazöe dvvoma $rubami, 

— mafego kola zebatego ze sko$snymi zebami, kofo to fest 
zelivvne i posiada 16 sko$nych frezovvanych zebövv, 

— duzego kofa zebatego (17), kolo to fest zelivvne i posiada 
54 sko$3nie frezovvane zeby: 

— ochrony (12), ktöra sluzy do przykrycia köl zebatych 
i sklada sie z pasa i boczne? $cianki, mocufe sie /?a do 
pudeika odbiornika vvody dvviema ilapkami i $Srubami, 

— görnego kola (11), ktöre ma na obvvodzie burciki zabez- 
pieezaface ta$me przed zeskakivvaniem z kofa podezas 
obrotövv: görne kofo nasadza sie na vval provvadzaey 
i zaklinovvufe sie trzpieniami, 

— sprezyny hamulcovvei, ktöra nasadza sie luzno na vval 
napedzafiaey, feden koniec sprezyny zagina sie i mocufe 
sruba do 1ozyska vvafu napedzaiacego. 

Praca mechanicznego podno$nika vvody rözni sie od pracy 
recznego tym, ze duze kolo zebate nasadza sie na vval nape- 
dzany (görny) a mafe kolo zebate — na vval napedzailacy (dolny), 
co ma na celu zmnieiszenie ilo$ci obrotövv, zamiast korby na 
vval napedzağaey nasadza sie koflo transmisyine (13), przez ktöre 
przerzuca sie pas od silnika. VV tym vvypadku vvafl ten nie fest 
zaopatrzony vv sprezyne hamuleovva. Obecnie sa produkovvane 
podno$niki vvody vv ten sposöb, ze do kofa transmisyinego mo- 
cule sie fednoczesnie korbe (rys. 6 b), co umozlivvia reezne uru:-. 
chamianie podnosnika vvody bez zdeimovvania kolfa. 


Urzadzenie naciagovve tasömy (rys. 7) naciaga tasme pod- 
czas pracy podnosnika, przez co zapobiega 3lizganiu sie ta$my 
po kole görnym. Urzadzenie naciagovve ta$my sklada siç z: 

— zelivvne? rolki naciagovvei (1) o pelne? Sciance, rolka po- 

siada burciki, zabezpieczaface ta$me przed zeskakivva- 
niem, vv Srodku rolki znaidufe sie otvvör z vvprasovvana 
tuleika, sluzaca za flozysko dla osi rolki, . 
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— vvalka (2) sluzacego za o$ rolki, ktöry ma kofce przy- 
stosovvane do podvvieszania na uchvvycie, 

— üchvvytu (3), ktöry sklada sie z dvvöch zelaznyeh listevv, 
fedne koğce listevv sa zagiete i vv nich fest umieszezony 
haczyk vv ksztalcie ösemki a na drugim kofcu znaifdula 
sie otvvory do umieszezenia rozpörki (4), vv $rodku li- 
stevv znaiduia sie otvvory sluzace do osadzenia vv nich 
vvalka (2), konce vvalka zamocovvufle sie zavvleczkami, 
görne konce listevç sa Sciagniete Sruba (7): 


N 
dü 


“5 
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Rys. 7. Urzadzenie naciagovve ta$my: 
A — vvzör stary, B — vvzör novvy, 1 — rolka naciagovva, 2 — vvaflek, 
3 — listvva, 4 — rozpörka, 5 — ciezar, 6 — haczyk ösemkovvy, 7 — $ruba. 


— rozpörki (4) z kutego zelaza z przymocovvana do niefi 
na stale Sruba, przeznaczona do podvvieszenia cieZaru, 
kofüce rozpörki sa umieszezone vv dolnyeh otvvorach li- 
stevv i zamocovvane zavvleeczkami, 

— haczyka vv ksztaficie ösemki (6) z kutego zelaza, ktöry 
laczy görne kohüce listevv i sluzy do przyvviazyvvania 
linki, 

— ciezaru (5), ktöry tvvorzy plaska, zelivvna piyta (vvaga 
cieZaru okolo 16 kg) podvvieszona za pomoca $ruby z na- 
kretka: obecnie produkufe sie urzadzenia naciagovve 
pokazane na rys. 7B. 

VVevvnetrzne eze$ci pudelka i pokryvvy podno$Snika vvody 
oraz görne kolo malufe sie biala farba eynkovva, zevvnetrzne 
strony podno$nika vvody malufe sie farba koloru ochronnego, 
urzadzenie naciagovve ta$my pokryvva sie czarnym lakierem, 
ezeSci trace smarufe sie smarem. 
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Opröcz podanych povvyzei zasadniczych eze$ci podno$nika 
vvody z tasma o dlugo$ci 50 m i urzadzeniem naciagov”ym, do 
kompletu podno$3nika naleza ieszeze eze$ci zapasovve i narzedzia 
(patrz rozdz. VII). 


Podno$nik vvody vvraz z urzadzeniem naciagovvym, cze$Scia- 
mi zapasovvymi i narzedziami pakufe sie vv fedna skrzynie, tas- 
me za$ — vv druga. Silnik do mechanicznego podno$nika vvody 
pakufe sie oddzielnie. 


HI. Montovvanie podno$Snika vvody 


Przed ustavvieniem podno$nika vvody nalezy zmierzy€ gfe- 
bokos€ studni, liczac od povvierzchni ziemi do poziomu vvody 
vv studni, oraz glebokos€ vvody vv studni. Dla pravvidlovvei praey 
podno$nika vvody glebokose vvody vv studni musi vvynosi6 1,2— 
1,5 m, przy mnieisze/i glebokosci studnie trzeba pogfebi6. Dalsze" 
przygotovvanie studni do ustavvienia na niei podno$nika vvody 
z recznym napedem polega na ustavvieniu na zrebie studni 
dvvöch drevvnianych kantövvek o przekrofu okolo 10 X 15 em 
lub deski o grubo$ci nie mnieisze/ niz 50 mm, i przymocovvaniu 
ich do zrebu studni gvvoZdziami lub klamrami, Kantövvki roz- 


va lll. ın 
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Rys. 8. Czerpakovvo-tasmovry podno$nik vvody ustavviony na kan- 
tövvkach. 


142 ? 


mieszeza sie poziomo nad otvvorem studni vv odleglo$ci 15 cm 
iedna od drugiei i vv odlegiosci Ü,5 m od zevvnetrzne/ strony 
zrebu studni tak, aby po ustavvieniu podno3nika na kantövv- 
kach korba podno$nika znafidovvala sie z boku zrebu studni. 
Opröcz tego, fe$li vvysokoS6 osi vvalu napedzağacego podnosnik 
vvody nad poziomem ziemi vvynosi mnie? lub vviecei niz feden 
metr, to nalezy zrab obnizy6 lub podvyyzszy6€ vvzglednie pod- 
sypa6 ziemi dookola studni. Nastepnie ustavvia sie podno$Snik 
na kantövvkach (rys. 8) i mocufe gvvozdziami. Po umocovvaniu 
podno$nika vvody przystepufie sie do zavvieszania ta$my. 


Tasme mozna zayvieszat röznymi sposobami .vv zalezno$ci 
od posiadanych podreeznyeh materiaflövv. Nafivvygodniefiszy fest 
sposöb nastepuiaey: z okraglaka o £? 20—25 em i dlugoöci 1m 
oraz z obrzynkövv desek urzadza sie rodza?i kolovvrotu, ktöry 
ustavvia siç na vvbitych vv ziemie kopalniakach. Ze skrzyni vvyi- 
muie sie tyle odcinkövv tasmy, azeby ogölna fei dlugo$€ byla 
rövvna podvvöine? gleboko$ci studni do poziomu vvody plus pod- 
vvöina vvysoko86 od osi vvalu napedzaiacego do ziemi, plus pod- 
vvolna glebokoS€ zanurzenia dolnego “konca urzadzenia nacia- 
govvego tasmy pod poziomem vvody (minimum 0,5 m, maksi- 
mum 1 m) vr zalezno$ci od gfebokosci vvody vv studni, plus dtu- 
goSe obvvodu kola görnego (0,75 m), kofüce odcinkövv tasmy 
İaczy sieç zamkami i ta$mç navvifa sie na przygotovvany kofo- 
vvröt (rys. 9). 
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Rys. 9. Sposöb podvvieszania. tasmy na podno$Sniku vvody., 
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Line przyvviazufe sie do haczyka ösemkovvego urzadzenia 
naciagovvego i podvviesza sie fe razem z ciezarem do podnosnika. 

Nastepnie odkryvva sie pokryvve odbiornika vvody i luzny 
koniec ta$my przeciaga sie z göry przez drugi ochraniacz (li- 
ezac od vvodozlevvacza) pod rolke urzadzenia naciagovvego, vvy- 
provvadza sie ia przez nastepny ochraniacz (piervvszy) na ze- 
vvnatrz i mocufe do haczyka na vvodozlevvaczu. 


Azeby czerpaczki nie zgniataly sie podezas zavvieszania ta$- 
my, nalezy miedzy brzeg podno$nika vvody a ta$me zakladağ6 
kavvalki drzevva zvvröcone okragİla strona do ezerpaczek. 


Rozvvilfafac ta8me z kolovvrotu i ?ednocze$nie opuszezalac 
line opuszeza sie urzadzenie naciagovve vvraz z ta$ma do studni. 


Gdy tama zostanie rozvvinieta, odvviazu?le sie fei koniec 
przyvviazany do vvodozlevvacza i 1aczy zamkiem z drugim kofn- 
cem. Luzny koniec liny urzadzenia naciagovvego przymocovvufe 
sie do kantövvek. 


Na vvodozlevvacz nasadza sie brezentovvy rekavv lub podsta- 
vvia sie specialnie sporzadzone koryto do odprovvadzania vvody. 


Smarovvniezki nalezy napelni6 smarem. fozyska i kola ze- 
bate smaruğe sie obracafac vvolno korba, przy ezym spravvdza 
sie pravvidlovvo$6 ruchu ta$my, ktöra povvinna svvobodnie prze- 
chodzi6 przez oba ochraniacze nie zaxvadzafac o ich brzegi oraz 
nie ocierağac sie o burciki kola görnego. Pravvidlovvo polaezona 
ta$ma pracu?e bez szmerövv i szumu. (eSli tasma dobrze pra- 
cule, zamyka sie pokryvve dokrecafac nakretke z motylkami 
i podno$nik vvody oddafie sie do uzytku. Nad podnosnikiem 
vvody i zrebem studni, przy dfiuzszym fego uzyvvaniu, ustavvia 
sie szezelna budke, ktöra zabezpieecza studnie przed zanieczy- 
szezeniem, a podnos$nik vvody (vv ezasie zimy) przed zamarza- 
niem. Do ustavvienia podno$nika vvody povvinno by€ przynai?- 
mniei dvvöch ludzi. 

geöli podno$nik vvody posiada naped mechaniezny (silnik 
elektryezny lub spalinovvy), kantövvki do zamocovvania povvinny 
by€ dluzsze od szeroko$ci zrebu studni mnie? vviecei o 1 m. 
Koğce kantövvek vvypuszeza sie za zrab studni, podpiera pod- 
pörka vv postaci vvkopanych vv ziemie okraglakövr. Na tyeh 
koğcach kantövvek ustavvia sie silnik. 


Silnik elektryezny lub benzynovvo-spalinovvy moze byöe 
ustavviony rövvniez na zupelnie oddzielnei podstavvie, fak poka- 
zano na rys. 10. 

Zamiast korby nasadza sie na vval kolo transmisyine (vv no- 
vvym typie podno$nika vvody odlacza sie tylko korbe). Srednice 
kola vvybiera sie tak, azeby vval napedzaiaey podno$nika vvody 
nie obracal sie szybciei niz 450—600 obrotöv. na minute. Duze 
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i male kola zebate zamienia sie mieiscami: duze kofo zebate 
nasadza sie na vvaf napedzany (görny), a mafe kolo — na vval 
napedzaiaey (dolny). Ochrone köt obraca sie o 180” vv stosunku 
do 1ei polozenia przy recznym napedzie podnosnika vvody i za- 
mocovvuie sie ia vv takim polozeniu. Po ustavvienıu silnika na- 
klada sie na kolo transmisyine pas i spravvdza sie pravvidlo- 


müha , 
EH 
ill b dn : İl 


Rys. 10. Podno$nik vvody o mehanicznym napedzie za pomoca 
silnika VV 3. 


VVOSC ustavvienia przy vvolnych obrotach silnika. Przy pravvid1o- 
vvym ustavvieniu podno$nika vvody i silnika pas nie povvinien 
zeskakivva6 i ta$ma nie povvinna zavvadzağ o ochraniacze i bur- 
ciki kola, a kola zebate nie povvinny glo$no stuka. 


7 
IV. Eksploatacia podno$nika vvody 


Dziafanie podno$nika vvody polega na tym, Ze vvprovvadzo- 
na vv ruch tama zaczerpufğe ezerpaezkami vvode ze studni i pod- 
nosi $a do poziomu osi vvalu napedzağacego. VV tym mieiscu, 
nadchodzac na kofo, ta$ma zaczyna obracağ6 sie razem z kolem, 
przy ezym povvstafe sila odSrodkovva, ktöra vvyrzuca vvode 
z ezerpaczek do odbiornika vvody (rys. 11). 


Prace podno$nika vvody charakteryzufe tabela 1, z ktörei 
vvida6, ze vvydaino$€ fego ro$nie pravvie vvprost proporc?onalnie 
do: ilo$ci obrotövv. 
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Do uruchamiania podno$Snika vvody z recznym napedem, 
przy vvysoko$ci podnoszenia vvody 10 m i przy 35 obrotach vvalu 
provvadzacego na minute vvystarecza fieden ezlovviek. Przy xvvy- 
soko$ci podnoszenia vvody od 20 do 25 m potrzeba ?uz dvvöch 
ludzi. VVydaino$€ ta$my fest zalezna od ilo$Sci obrotövr i przy na- 
pedzie recznym vvaha sie vv granicach 48—75 1 na minutç. 


Rys. 11. Schemat pracy podno$3nika vvody 


Do praey reeznei mozna uzyvva6 ta$my stosovvane? przy 
napedzie mechanicznym, fezeli gleboko$6 studni nie fest vviç- 
ksza niz 10 m, vv tym vvypadku vvyda?noS€ bedzie zvviekszona 
i dochodzi6 bedzie do 95—115 litrövv na minute. Przy vviekszei 
glebokosci trzeba korzysta6 z silnika mechanicznego lub elek- 
İrycznego. V/Vspölezynnik vvydaino$ci podno$nika vvody vvynosi 
60 —809£ vv zalezno$ci od vvysoko$ci podnoszenia. 

Do nieprzervvanei praey podnosnika vv ciagu 4 godzin na- 
lezy vvyznacza6 podvvöina ilo$6€ ludzi vv porövvnaniu do potrzeb 
podanych vvyzei (praca ludzi na dvvie zmiany z przervvami co 
10 min.). Przy praey podno$nika vvody z mechaniecznym lub 
elektryeznym napedem ilo$€ obrotövv vvaflu napedzanego nie po- 
vvinna przekracza6 175 obrotövv na minute, a vvalu napedzaia- 
cego — 600 obrotövr na minute. 
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TABELA 1: CHARAKTERYSTYKA PRACY PODNOSNIKA VODY 


.. Ta$ma 
ucu Ta$ma do do napedu 
szenia İ hapedu recznego mecha- 
um nicznego 
Hos6 obr./min. uralu napedzanego - 118 1 185 1 152 1 169 İ 135 1 1521 160 
Hos6 obr /min. usalu napedzaia- 
cego o reecznym napedzie i 
u: liczniku i o napedzie me- Sö 140) 45 1 50 1 40 1 45 1:50. 
chanicznym uu mianoumiku 898 1 456 1 514 1 ö71 1456 1514 1 571 
VVudaino$3€ u? 1/min. . , . . - 48 1 566 1 65 İ 75 1 95 11061115 
Moc przekazpusana przez silnik 10 017 1 020 / 024 1 028 İ 035 İ 040 1 043 
podno$nikousi urodu un RM 20 080 İ 083 1 041 / 048 İ 060 İ 067 1 078 


30 040 1 046 İ 054 1 063 1 079 İ 087 1 096 


VVymieniona ilo$€ obrotövv otrzymuie sie przez pravvidlovvy 
vvybör kola napedovvego silnika, ktörego Srednica povvinna bye 
o tyle razy mnieisza (lub vvieksza) od $redniey kola transmisyi- 
nego podnoSnika vvody, ile razy szybkosS6€ obrotövv silnika fest 
vvieksza (lub mnieisza) od 600 obr./min. VV tabeli 2 vvskazane 
sa granice öredniey köl napedovvyeh silnika vv zaleznosci od 
ilo$ci iego obrotövv. 


TABELA 2. GRANICE SREDNIC KöL NAPEDOVYCH SILNIKA 


Hos6 obr. 6) kola napedourego Hos€ obr ($ö kola napedomego 
silnika silnika u) m Silnika silnika ur) m 
na ... 


minute nayuvieksza naimnieisza İ na minutç İ naimiçksza İ naimniefsza 


300 0,74 0,55 1100 0,20 0,15 
850 0,64 0,47 1200 0,18 0,14 
400 0,56 041 1300 0.17 0.18 
450 0.49 0.37 1400 0,16 0,12 
500 0,44 0,35 1500 0,15 0.11 
600, 0,97 0,28 1600 0,14 0,10 
700 0.32 0,24 1800 0,12 0.09 
800 0,28 0,21 2000 0,11 0.08 
900 0.25 0.18 2500 0,09 0.07 
1000 0,22 0.16 3000 0.08 0,06 


Przed uruchomieniem i co kazde 10 godzin praey podno5- 
nika spravvdza sie napelnienie smarovvniczek smarem. 
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gezeli przevvidu?)e sie dluzsza prace podnosnika o napedzie 
mechanieznym, nalezy spravvdzi6 nagrzevvanie sie lozysk i pra- 
vvidlovvo$€ smarovvania 1ozysk zatrzymuiac silnik po pölgodzin- 
nei pracy. VV vvypadku zbytniego nagrzevvania sie lozysk na- 
lezy ie rozebra6 i stvvierdzi6 przyezyne nagrzevvania, möze tu 
bovviem zachodzi6 niepravvidlovve ich zlozenie — sko$ne usta- 
vvienie fozysk, uszkodzenia na vvale lub tulefek lozyskovvyech, 
zle smarovvanie itp. 

Azeby nie maci6 vvody vv studni, konieeczne fest stafe 
spravvdzanie odleglosci od dna studni do ciezaru urzadzenia 
naciagovvego, ktöra to odlegioSe nie povvinna by6 mnieisza niz 
0,5 m. 

Naiflepsza prace podno$nika vvody uzyskufemy przy zanu- 
Trzeniu $rodka rolki urzadzenia naciagovvego nie mniei niz na 
0,6 m ponize/ poziomu vvody. 

VV studniach z malym dopiyvvem vvody urzadzenie nacia- 
govve nalezZy zanurza6 na maksymalna dopuszezalna glebokos$ö, 
lecz odleglose od dna nie moze by€ mnieisza niz 0,25 m. Przy 
pracy bez przervv, ti. przez 24 godziny na dobe, nalezy kontro- 
lovvağ pravvidlovvoS6 ustavvienia podno$nika vvody i silnika co 
kazde 10 dni. 


V. Niespravvno$5ci pracy podnoSnika vvody i sposoby ich 
usuvvania 


Niesprau)no$6 ı Przpezyna ı Sposöb usuniecia 


Ta$ma nie siega İl Niedostateczna dlugo$6 İ Zvviekszy6 dlugo$€ tasmy 
do poziomu vvody i tasmy lub obnizenie siç 
poziomu vvody vv studni 


Tasma (uv porze İ Görne kolo pokryte 1o- İ Pola6 kolo goraca vvoda 
zimovve)) $lizga sie İ dem 


Zervvanie siç taömy İ Przetarla sie eze$6 ta$- İ V/yciagna6 ta$me ze 
my studni, vvyprostovva6 i 
niezdatne cze$ci vvy- 
mieni6 na nove (mie)- 
sce rozervvania sklepa6 
sko$nym szvvem) 


Ta$ma $lizga sie Za lekki ciezar VVyciagna6 ta$me i 
zvviekszy6 ciezar 


Ta$ma zavvadza o 1 Podno$nik vvody pochy- ) Usuna6 vvade 
ochraniacze 1ony, zsuniete ?est kolo 
görne lub brzegi ochra- 
niaczy pogiely sie. 


Fozysko zuzyte — VVymieni6 tulele na no- 
va 
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VI. Zdeimovvanie podnoSnika vvody ze studni 1 iego prze" 
ehovvyvvanie 


dezeli podno$nik vvody trzeba przenieS6 na druga studnie 
lub zdiaö go, nalezy go przedtem rozebrağ. 

Nafpiervv zdeimufie sie budke ochronna odslaniafaca pod- 
nosnik. Przez lekkie potrzasanie ta$my usuvva sie z nie? vvode, 
po ezym obracafac povvoli korba ustavvia Sie tasme vv takim po- 
İozeniu, azeby ifeden z zamkövr znalazl sie na vvierzchu görnego 
kota. 

Nastepnie odkryvva sie pokryvve odbiornika vvody i, uno- 
szac nieco ta$me do göry, rozlacza sie konce dvvöch odcinkövv 
ta$my. 

dednocze$nie unosi sie urzadzenie naciagovve ciagnac fe 
na lince do göry. Teden koniec ta$my przyvviazufe sie do ha- 
ezyka-na vvodozlevvaczu, po ezym podkladaiac pod tasme okra- 
glak lub polano vvyciaga sie ia ze studni za drugi koniec i na- 
Vvvi)la na vvezeSnie? przygotovvana szpule lub rozciaga na ziemi 
i stopniovvo odlacza odcinki taömy. Gdy urzadzenie naciagovve 
znaidzie sie na vvysoko$ci zrebövv studni, ta$me odvviazu?e sie 
od vvodozlevvacza i pozostala ezeS6 tasömy vvyimufe sie ze stu- 
dni, Oddzielne odcinki ta$5my skreca sie vv zvvofe (rys. 12) i prze- 
susza sie, po ezym uktlada siç fe vv skrzyni. 


Rys. 13. Odcinek ta$my zvviniete) vr zvvö). 


Nastepnie podno$nik vvody zdeimufe sie z kantövvek, prze- 
susza sie flego eze$ci i przeciera szmata. Po przeprovvadzeniu 
przegladu technicznego.i stvvierdzeniu, ze podno$3nik fest vv po- 
rzadku, smaruife sie cze$ci trace, lozyska i kofa zebate smarem, 
smarovvniczki zapelnia sie smarem i podno$nik uklada sie 
vv skrzyni. Podno$nik povvinien by€ zlozony do skrzyni vv takim 
stanie, aby byl gotövv do pracy na innef studni lub aby mozna 
go bylo odda6 do magazynu. 

Podno$niki vvody nalezy przechovvyvva6 vv suchych pomie- 
szezeniach o stalei temperaturze, co zabezpiecza podno$nik 
przed rdzevvieniem. 
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VII. Komplet ezerpakovvo-tasmovvego podnosnika vvody 
L.p. VYyszezegölnienie przedmiotövr T1os6 


1 Odbiornik vody z korba i kolem transmisyinym — kom- 


—”— I szt, 
2 Urzşdzenie nacişgove taömy — kompletne: 
a) rölka nacişgova dolna, həy 
b) ciezar I 0, 
e) lina oeynkoveana, Ç7 8—5 mm, di, 80 m (do podvie- 
szania ciezaru) 30m 
3 Ta$ma ezerpakova (metalova, lub gumova) 50 m 
Zamki do İşezenia odcinköv ta$my 17 szt. 
Narzedzia 
5 Klueze plaskie 8 (8 x 1) 2/” 1 szt. 
6 Elueze piaskie 1 (2 x 5) 8” ihəəə 
" Mlotek Slusarski 0,2—0,3 kg Tər 
8 Srubokret samochodovey dl. 100 mm 1. 
9 Przebiğak Slusarski Ç7 3 mm 102. 
Cze$ci zapasove 
10 Nity miedziane (lub zelazne veynRovano) Ç? 3 mm, dlug. 
8 mm do napravy ta$my metalove/ 100 g, 
11 Zamki do 1aezenia odcinköv ta$my 6 szt. 
12 Do kompletu podnoSnika, vrody o mechanicznym napçdzie 
dochodzi ponadto: 
" a) pas transmisyiny szer. 50 mm, dl. 4m İl 
b) silnik YV-3 z narzedziami, przyrzadami i ezç$eiami za- 
pasovrymi (lub silnik E-3) 
6) szydlo rymarskie 1 szt, 
örödla 


1) Rukovodstvo po matierialno/) ezasti ez. VIL 
2) VTlasne observraceie podezas praey z tym sprzetem. 
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RÖZNE 4 


Kacik matematyezny 


Pik inz. MICHAERL OVCZYNNIKOVV 


ZASTOSOVVANIE NOMOGRAMÖYV DO OBLICZEN 
SAPERSKICH 


(dokofczenie) 


Grafiezny sposöb mnoğenia i dzielenia oparty na vvla$civvo$ciach 
tröğkatövv podobnyeh 


Drugim z zasadnieczych sposobövv nomograficznego vvyko- 
nyvvania dzialat mnozenia i dzielenia fest sposöb poslugivvania 
sie proporcionalnymi nomogramami zbudovvanymi vr ksztaflcie 
litery Z, vv ktöryeh vvykorzystufe sie vvlaScivvos6 proporcfonal- 
no$ci bokövv tröfkatövv podobnych. Rozpatrzymy obecnie zu- 
pelnie nieskomplikovvana zasade budovvy takich nomogramövv. 


Rys. 16. 


VV tym celu v”ykre$Slamy dvvie proste rövvnolegle a i b lezace 
vv dovvolnef odlegfiosci / fedna od drugiei i przecinamy ie uko$- 
nie prosta AB (rys. 16). Z rysunku iasno vvida6, Ze dovvolna 
prosta NN, ktöra przecina ukosna prosta AB i obie rövvnolegle 
a 1 b, odcina dvra podobne tröikaty ACD i BED. VV tröfkatach 
tych katy A i B sa sobie rövvne, )ako vvevvnetrzne katy na- 
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przemianlegle utuvvorzone przez dvvie rövvnolegle a i 5 i prze- 
cinalaca fe prosta AB, katy C i E, opierafiac sie na tei samef 
zasadzie, sa rövvnieZ rövvne, a zatem trö)katy ACD i BED sa 
trölkatami podobnymi. 


Z podobiefstvva tych tröikatövv vvynika, ze 
AC AD 


BE PDB 

Ponievvaz suma odcinköv AD i AB fest vvartoScia stala 
i rövvna odcinkovvi AB, a zatem nie zmienia sie przy röznych 
dovvolnych pofozeniach prostei NN, kazdei liczbovvei vvartosci 
stosunku vvielko$ci odcinkövv AD i DB odpovviada na prostef 
AB tylko feden punkt. Dlatego tez odcinek AB mozna 1iatvvo 
przeksztalci6 vv skale nanoszac na niego podzialki odpovviada- 
: ə : ə. ” AD 
ace röznym vvarto$ciom stosunku DB” 

Przez przeksztalcenie vv: ten sposöb odcinka AB na skale 
i naniesienie na rövvnolegle a i b skal o dovvolnyeh, leez obo- 
vviazkovvo rövvnych podzialkach rysunek nasz stafie sie prostym 
nomogramem, za pomoca ktörego mozemy rozvviazyvva6 zada- 


” 
nia okreslania vvielko$ci c vvedlug vvzoru c o lub — vvielko$ci 
. 


a vvedlug vvzoru a — b. c (rys. 17). maczef mövviac, taki nomo- 
gram rozvviazu?e dzialania mnozenla i dzielenia dvvöch vvielkosci. 


Tak iak i poprzednio vrielko$ci a i 5 nalezy poimovva6 sze- 
roko, tzn. Pako dvvie niezalezne od siebie funkcfie, kazda innef 
zmiennefi. Dlatego tez mozlivve ifest umieszezenie razem Z TÖVV- 
nomiernymi skalami dovvolnych, nierövvnomiernyeh skal funk- 
cionalnych. 


Azeby za pomoca nomogramövv vv ksztalcie litery Z mozna 
byio z povvodzeniem rəzvviazyvva6 dzialania mnozenia i dzie- 
lenia vvielko$ci, ktörych granice zmienno$ci sa bardzo rözne, 
nalezy zmieni6 podzialke dla vvielko$ci a z rövvnoczesna zmianşs 


podziafki skali dla vvielko$ci e. dezeli vv rövvnaniach c — lub 


a — c: b zvviekszymy fednoczesnie vvielko$ci a i c — k razy, 
vvartoSe tych rövvnan nie ulegnie zmianie. Na rys. 18 pokazany 
dest sposöb takiei przeröbki nomogramu, przy ezym podzialka 
skali dla vvarto$ci a zostala zmnieiszona 10 razy i odpovvied- 
nio do tego — oznaczenia podziaflek na skali dla vvielko$ci c zo- 
stafy povviekszone 10 razy. 
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Pomimo ze vv szeregu vvypadkövv nomogramy tego rodza/iu 
sa odpovviednie do rozvviazyvvania zadan prostego mnozenia lub 
dzielenia dvvöch liczb, to fednak znaidufia one naivvlascivvsze 


o. 
20 


6 


zastosovvanie do rozvviazyvvania takich zadaf, vv ktörych szuka- 
na vvielkos€ zalezy od trzech lub vviekszefi ilo$ci zadanych vviel- 


kosei, np göy x— b 


Rys. 17. 


Przeglad Inzynieryino-Saperski — 6 
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Rozpatrzmy, fak rozvviazufe sie takie zadanie za pomoca 
nomogramövv o ksztafcie litery Z. 

Na levva pionovva linie (rys. 19) nanosimy skale dla vviel- 
ko$ci a i taka sama skale na pravva pionovva linie dla vvielko$ci 


OL “ə 


50 


: 5 
Rys. 18. 
c. Nastepnie nanosimy vv tei samei lub innef podzialce na levva 


pionovva linie skale dla vvielko$ci x, a na pravva — dla 5, przy 
ezym podzialki skal dla x i b musza by€ iednakovve. 
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Rys. 19. 


Rozvviazanie otrzymufiemy przeprovvadzalac prosta przez 
podzialki na skalach a i c odpovviadağace zadanym vvarto$ciom 
do İ €o i obracağac ia nastepnie dookola punktu przeciecia tef 
prostei z linia OO do takiego pofozenia, vv ktörym bedzie ona 
przechodzila przez podzialke na skali 5 odpovviadafaca zadaneif 
vvarto$ci 5o. Po dokonaniu tyeh ezynno$ci obröcona prosta 
vvskaze nam na skali x szukana vvartoS6. Opisany proces znaif- 
dyvvania vvielko$ci x dafe sie bardzo 1atvvo vvytlumaczy6. 
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Przeprovvadzenie prostei przez punkty o: İ co (rys. 19) vvy- 


znacza na lini OO punkt odpovviadafaey stosunkovvi s Dru- 
Co 


gie polozenie te? prosteif, okre$lone vvyznaczonym przez nas 


üz 


a, qə a 
punktem dla € i punktem b., feli m — — , vvykonufe dziaflanie 


Co o o 


mnozenia vvielko$ci — przez b”, tzn. okre$la vvarto$€ x vvedlug 


Co 
20" b. 


Cc 


V.zoru x — 


Na zakonezenie echce zaznaczyö, ze opisane sposoby budovvy 
nomogramövv vvyezerpufia tylko vv nieznaecznei mierze arsenaf 
$rodkövv, ktörymi dysponufe vvspölezesna nomografia. VV ni- 
nieiszym artykule podalem z tyeh Srodkövv tylko naiprostsze. 
Yednak navvet te vviadomos$ci, z ktörymi ezytelnik mögl siç za- 
pozna6 vv naszym ,,Kaciku matematyeznym", sa zupelnie vvy- 
starczaiace, aby z povvodzeniem rozvviazyvva6 zadania, z ktörymi 
moze sie spotka6 vv praktyce oficer saper. 


Celem zilustrovvania praktyeznych rezultatövv, fakie mozna 
osiagna6 przy stosovvaniu rozpatrzonych przez nas metod bu- 
dovvy nomogramövv, podafe nizei nomograficzne sposoby roz- 
vviazania niektörych vvzorövv z dziedziny minerstvva. 


Przyklad 1. 

Na rys. 20 pokazany fest nomogram vvykonany vv skalach 
1ogarytmieznyeh i sluzaey do okresSlenia ciezaru 1adunku sku- 
pionego do burzenia obiektövv vvybudovvanych z cegly, Kamie- 
nia lub betonu. YVzör obliezeniovvy posiada vv tym vvypadku 
nastepuiaca postae 

C—a.$8.R, 
gdzie o — vvspölezynnik zalezny od vvytrzymalo$ci materialu, 
z ktörego vvykonana fest dana budovvla, i od vviel- 

ko$Sci promienia zniszezenia, 


8 — vrspölezynnik uszezelnienia i sposobu umieszezenia 
ladunku, 
R — v”ymagany promieh zniszezenia vv metrach, liczony 


od Srodka İadunku. 


VV zvviazku z bardzo rozlegiymi granicami zmiennosci vviel- 
ko$ci R” vvskazane iest uzycie nomogramu z logarytmieznymi 
skalami, ponievvaz skale logarytmiczne dala mozno86 obiecia 
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Rys. 20. 


duzego przedzialu vvarto$ci na stosunkovvo krötkim odcinku, 
a poza tym zapevvniala odpovviednia i pravvie stala dokladnos€ 
vv calym przedziale zmienno$ci vvielkosci, ktöra vvyobrazala. 

Okres$lenie vvarto$ci C — x - 8 “ R” rozdziela siç na dvvie ko: 
1eine ezynno$ci. Poczatkovvo okre3la sie vvedlug vvarto$ci ciR 
na pomocniczei ölepei skali punkt, ktöry odpovviada vvarto$ci 
iloezynu c : R”. Ponievvaz iednak vvartoS6 tego iloczynu nas nie 
interesufe, skala ta moze by€ niestopniovvana. VVedlug otrzy- 
manei vvarto$ci xR" (punkt vvyznaczony uprzednio na 3lepefi 
skali) i zadanei vvarto$ci 8 okreSla sie nastepnie bezpo$rednio 
szukana vvartose C. 


Przyklad 2. 

Na rys. 21 pokazany fest nomogram sluzaey do okre$lenia 
ciezaru ladunku C, potrzebnego do vvytvvorzenia leia, oraz do 
okre$lenia normalnei odleglo$ci a( .,) miedzy tymi ladunkami 
przy vvysadzaniu ich vv fednym rzedzie. 

VVzör na ciezar ladunku ma postağ 

C — Kh? (0,4 — 0,6n?), 
vvzör za$ do okresSlenia odleglosci miedzy Tadunkami — 


3 
a(a) — hV 0,4 1- 0,6n?, 
vv ktörych to vvzorach: 

C — ciezar fadunku mat. vvyb. o zmnieiszonei sile vvy- 
buchu vv kg (dla mat. vvyb. o normalnef sile vvybuchu 
ciezar fladunku zmnieisza sie o 0,86), 

K — vvspöfezynnik zalezny od rodzafu gruntu przy 
uvvzglednieniu zastosovvania mat. vvyb. o zmhniefiszo- 
ne? sile vvybuchu, 

h — naiykrötsza odleglos6 od Srodka 1adunku do po- 
vvierzchni ziemi, mierzona vv metrach, 

D 
2h 

Nalezy zaznaczyö, ze miedzy vvielko$ciami € i r istniefe 

zaleznose 


n — vvskaznik dzialania miny n — 


i6— s ) 

Dzieki tei zaleznoSci, przy okre$Slaniu vvielko$ci € nalezy 
postepovvac tak samo iak vv przykladzie 1, ezyli podzieli6 caloS€ 
procesu na dvvie ezynno5ci, a mianovvicie: poczatkovvo okresSli6 
na podstavvie zadanych vvarto$ci h i r vvarto86 açı , a nastepnie 
z odnalezionef vvarto$ci a xn) i zadanei vvarto$ci K odszukağ vvar- 
to$e C. Ponievvaz vv tym vvypadku vvarto3€ am) moze bye nam 
potrzebna, skale dla tei vvielko$ci zaopatrufemy vv podzialke, 
co nie mialo miefisca vv poprzednim przykladzie dla skali İY ?. 
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SPRAY OZDANIA i RECENZ/E 


ABC BEZPİECZENSTVVA 1 HİGIENY PRACY“” 


Nakladem HMinisterstvva Praey i Opieki Spoleezne) ukazaln siç broszurn 
p-t, ,,A BC bezpieezefistvra, i higieny praey”. 

Broszura ta zavriera podstavvovve vviadomo$ci z zakresu bezpieezefstva i hi- 
glony praey i przeznaezona iğest dla robotnikövr, brygadzistöv, mistrzövr, referen- 
tövv bhp, pelnişeyeh sluzbç na terenie zakladu praey, techniköv, inspektoröv 
spoleeznyeh oraz innyeh osöb, interesuiqeych siç tym zagadnieniem. 

Broszura ta ma za zadanie udzieli6 zasadniezyeh vviadomo$ci z dziedziny 
hezpieezeistva i higieny praey. Popularyzaey)no-instrukeyiny eharakter broszury 
povvinien vrzbudzi6 zainteresovvanie vvöröd robotnikövr, ponievraz podağe vriadomoğei 
.co do na/prostszyeh sposobövr realizaefi postulatöv akeii bhp i przyezynia siç 
przez to vv znaeznym stopniu do zmnieiszenia ryzyka veypadköv przy praey vv prze-. 
myğle. 

Ministerstvvo, przystepulac do vvydania te) broszury, mialo na vvzgledzi 
przede vvszystkim fakt, ze przy obeene) rozbudovie przemyslu znağdzie vr nin 
zatrudnienie vv duze) mierze novvy element robotniczy, nic obeznany nalezycie lu? 
nic obeznany vv ogöle z praceş vv fabryce, nie znaişey niebezpieezeüstv z prac: 
vr fabryee zviazanyeh. 

Tre$86 broszury obeimuğe 12 rozdzialövr glövrnyeh, podzielonyeh ogölem na 
65 tematövv, Broszura fest bogato ilustrovana, 

Zazna)omicnie sie z ?ei tre$ciş i przestrzoganie przy praey podanyeh vr nie) 
vrskazövrek pozvroli vv niefednym przypadku unikna6 niebezpicezeistva, nauezy 
przestrzega6 higieny 1 kultury praey. 

Ponadto ukazaly siç vv druku nastepuiqce broszury z zakresu bezpieezcüstva 
i higieny praey: 

,Urzadzenia ehitodnieze”. 

.Naezynia i zbiorniki pod ei$nieniem sprezarki”. 

əSzlifierki”., 

,Oehrona przed niebezpieeznymi gazami i parami”. 

VYydasvnietva te sş do nabycia vv Novve) Ksiegarni Techniezne), VVarszavıs, 
ul, Poznaüska 12, ktöra provadzi sklad glövmny veydavvnictvv Ministerstva z 78- 


kresu bezpieezeüstvva i higieny pracy. 
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